Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сафроновское» 


АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ № __

с. Яренск

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области
   В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года                                             № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782,  Устава МО «Сафроновское»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области (Приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации  муниципального образования «Сафроновское».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

   Глава  МО «Сафроновское»                                                                      И.Е. Чукичева                     
Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Сафроновское»
от _________ года № ___
Заказчик: 

Администрация муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области, в лице Главы МО «Сафроновское» Чукичевой Ирины Евгеньевны 
Юридический адрес: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, 24
Фактический адрес: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, 24
Разработчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКапитал»

Юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Первомайская, д.23А, оф.301 

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Первомайская, д.23А, оф.301

Свидетельство саморегулирующей организации №  СРО-Э-142/045 

_________________     Комарова С.А.
	Согласовано

Глава МО «Сафроновское» 
Ленского  района

Архангельской области

____________________ И.Е. Чукичева
«_____»_____________ 2014 г.


	Согласовано

Директор

ООО «ЭнергоКапитал»

____________________С.А. Комарова
«_____»_____________ 2014 г.




Схема 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Муниципального образования «Сафроновское» Ленского района АРХАНГЕЛЬСКОЙ области
ОГЛАВЛЕНИЕ:

	ВВЕДЕНИЕ…………………………………………..…………………………..…...
	5

	Основные понятия используемые в схеме…………………………………………
	7

	ПАСПОРТ СХЕМЫ…………………………………………………………………
	11

	Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области ……………………………………………………………..
	15

	Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………….
	77

	Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды……………………………………………………………………………………
	83

	Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения …………………………….
	94

	Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………….
	100

	Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………….
	102

	Раздел 7 Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах муниципального образования «Сафроновское» ……………………………………………………………………..
	104

	Раздел 8 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………….
	105

	Раздел 9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………………………………………..
	108

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………….
	109


ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сафроновское» на период до 2028 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Постановлением Главы администрации муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области;
- Генерального плана муниципального образования «Сафроновское»;
- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013)                        «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;
- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (в т.ч. подземные), магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационную насосную станцию, канализационные очистные  сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации ООО «Тепло».  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сафроновское» и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и её этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

Вода наряду с электрической и тепловой энергией, является энергетическим продуктом, в связи с чем необходимо учитывать соответствующие требования к экономической эффективности её использования.

Основные понятия используемые в схеме водоснабжения и водоотведения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2 водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

16) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

17) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

18) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

19) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

20) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

21) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

22) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сафроновское» Ленского  района Архангельской области на   2014 – 2029 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области.

Местонахождение объекта

Россия, Архангельская область, Ленский  район, муниципальное образование «Сафроновское»: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 24

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Водного кодекса Российской Федерации;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 г. № 13330 2012;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.:ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от                    06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы
- обеспечение развития систем центрального водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и реакционного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели
- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования «Сафроновское»;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.
Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014 – 2028 годах будет исходить из статей средств выделяемых из Программы комплексного развития муниципального образования «Сафроновское».

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Сафроновское». 

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

Контроль исполнения инвестиционной программы 

Оперативный контроль осуществляет Глава муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области.

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.
1.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Сафроновское» Ленского района Архангельской области

Полное наименование - Муниципальное образование «Сафроновское» муниципальное образование (Сафроновское сельское поселение —  (сельское поселение) в  Ленском муниципальном районе Архангельской области).
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Рис. 1. План расположения Ленского района Архангельской области
Село Яренск

Село Яренск – административный центр муниципального образования «Сафроновское» и муниципального образования «Ленский муниципальный район», районный центр Ленского района Архангельской области, расположен на юго-востоке Архангельской области в 221 км от г. Котласа. С юго-востока к с. Яренск примыкает деревня Сафроновка, практически сливаясь с селом.
Село расположено по крутым и обрывистым берегам рек Кижмола и ее притока Кишерка в 3 км от реки Вычегда.

Ближайшая железнодорожная станция – ст. Межог, находится в 25 км от с. Яренск, расстояние до г. Архангельска 1011 км.
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Расположение с. Яренск

Климат
Село Яренск согласно климатическому районированию располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции. 

Среднегодовая температура воздуха (за период 1881-1960 гг.) составляет +0,2 ºС. Самый холодный месяц – январь с температурой в среднем -15,2º. Самый теплый месяц – июль (+15,7º). 

За год выпадает 500-520 мм осадков, из которых 380-400 мм – в теплый период. 
Наибольшие наблюдаемые суточные суммы осадков за период 1894-1965 гг. (мм)

	Станция
	месяцы года
	год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Яренск
	14
	11
	11
	18
	40
	56
	81
	36
	57
	53
	22
	15
	81


Ветры зимой и осенью преобладают южные и юго-западные, летом и весной – северные. Преобладающая скорость ветра 4-6 м/с. Сильные ветры (15 м/с и более) чаще наблюдаются зимой. 
Средняя повторяемость направлений ветра (%)

	Напр. 

ветра
	месяцы года
	год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	С
	5
	6
	9
	8
	13
	13
	16
	16
	11
	9
	6
	6
	10

	СВ
	5
	4
	5
	5
	9
	9
	12
	6
	5
	4
	4
	4
	6

	В
	10
	14
	8
	7
	11
	10
	12
	8
	7
	7
	8
	11
	9

	ЮВ
	24
	22
	14
	13
	11
	11
	11
	13
	14
	9
	16
	17
	15

	Ю
	16
	16
	13
	17
	9
	10
	10
	12
	12
	11
	15
	18
	13

	ЮЗ
	26
	22
	24
	28
	18
	19
	13
	17
	24
	29
	23
	28
	23

	З
	6
	7
	11
	9
	12
	13
	10
	12
	13
	17
	9
	7
	11

	СЗ
	8
	9
	16
	13
	17
	15
	16
	16
	14
	14
	9
	9
	13


Зима (конец октября – начало апреля) умеренно холодная. Период отрицательных температур наступает в октябре и продолжается до апреля. Преобладает пасмурная погода с сильными ветрами и метелями (до 7 дней с метелью в месяц). Средняя зимняя температура минус 10-18 0С, возможны морозы до минус 50 ºС. Период со средней суточной температурой ниже –15º длится до 20-40 дней. При юго-западных ветрах бывают оттепели, нередко сопровождающиеся гололедом. Снежный покров устанавливается в начале ноября, к марту толщина снежного покрова достигает 0,5-0,7 м на открытых участках. Снежный покров держится до 160 дней. Для зимы характерны магнитные бури, связанные с полярными сияниями.

Весна (начало апреля - середина июня) прохладная. Дневные температуры, как правило, положительные (в мае около 10 0С), по ночам наблюдаются слабые морозы и заморозки. Осадки в первой половине весны выпадают преимущественно виде снега, во второй – в виде мокрого снега или затяжных моросящих дождей. Снежный покров сходит в конце апреля - начале мая. В конце мая наступает период «белых» ночей», он продолжается до середины июля. 

Лето (середина июня - конец августа) дождливое с преобладанием пасмурной погоды. Продолжительность летнего периода составляет 100-110 дней. Температура воздуха днем плюс 10-16 0С (максимальная плюс 34 0С). В конце августа по ночам возможны заморозки. Осадки выпадают преимущественно виде затяжных моросящих дождей (ежемесячно до 15 дней с осадками). 

Безморозный период длится 95-105 дней, а вегетационный (со средней температурой +5 град.) – 150 дней. 

Осень (конец августа – конец октября) прохладная, сырая. Дневные температуры воздуха плюс 8-15 0С, по ночам регулярны заморозки, в конце осени морозы до минус 15 0С бывают и днем. Осадки в первой половине сезона выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей, во второй – в виде снега и мокрого снега. Ежемесячно до 4 дней с туманом. 

По строительно-климатическому районированию РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону I-В. 

Средняя глубина промерзания почвы – 65 см. Средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (нормативная глубина сезонного промерзания для проектирования фундаментов) составляет 1,67 м. 

Зимняя расчетная температура для проектирования систем отопления составляет  -38 С. Продолжительность отопительного периода - 247 дней. 

Агроклиматический потенциал района в целом невысок. Среднетаежная агроклиматическая зона, в которую входит район с. Яренск, характеризуется умеренной континентальностью, недостаточной обеспеченностью теплом (сумма средних суточных температур воздуха за период с температурой выше +10ºС (активных) колеблется от 1500º до 1650º, продолжительность периода активной вегетации около 150 дней), избыточной влажностью (коэффициент атмосферного увлажнения более 1,33), господством подзолистых почв, пониженной биологической продуктивностью. Эти условия относительно благоприятны для выращивания картофеля, овощей и зерна (рожь, ячмень), а также для развития животноводства. 

В целом низкая теплообеспеченность в сочетании со значительными осадками, приходящимися на вегетационный и осенний периоды, усложняют ведение сельскохозяйственных работ, ухудшают произрастание культур, увеличивают период стойлового содержания скота и в целом резко повышают затраты труда в сельскохозяйственном производстве и, следовательно, себестоимость продукции. Усугубляет ситуацию и неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий – их переувлажненность, высокая кислотность, а, следовательно, и низкая продуктивность. Сенокосы, находящиеся преимущественно в пределах поймы и первых надпойменных террас рек Вычегда и Яреньга, часто сильно заболочены, в результате чего значительная часть их площадей недоступна для сельскохозяйственной техники. 

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.
Рельеф. Рассматриваемая территория расположена в пределах возвышенной слабовсхолмленной равнины, сложенной аллювиальными и водно-ледниковыми отложениями. С юго-запада фрагмент возвышенной равнины, на которой размещается сельская застройка ограничен широкой (до 4-5 км) долиной нижнего течения рек Яреньга и Кижмола. В 5-7 км к югу от села Яренск протекает река Вычегда, имеющая хорошо развитую долину с множеством рукавов и стариц, одна из которых находится в 3 км к югу от Яренска. В юго-восточной части рассматриваемой территории располагается озеро Себентьевское, которое также было старицей р. Вычегды. 

Прибрежная застройка с. Яренск расположена на II-III надпойменной террасе имеющей абс. отм. 70-75 м БС и ширину 500-1000 м, Эта поверхность паводками не затапливается, она возвышается над I террасой рек Яреньга, Вычегда на 5-8 м и отделена уступом с крутым откосом. У подножья уступа проходит горизонт высоких вод реки Кижмола (абс. отм. 66,0 м БС). Рельеф территории ровный с общим уклоном в сторону р. Кижмола. Берега у р. Кижмола и ручья Кишерка обрывистые, круто поднимаются от уреза воды, сложены супесями и подвержены разрушению. Береговой обрыв р. Кижмола рассечен несколькими мелкими оврагами. На поверхности террасы имеется несколько локальных понижений рельефа, с близким залеганием уровня и застойным характером грунтовых вод. 

К северо-востоку и северу от тылового шва II-III террасы поверхность полого возвышается до отметок 90-110 м и сложена озерно-ледниковыми отложениями. К северу от границы села территория занята лесным массивом, представленным хвойным и смешанным лесом с развитым подлеском. При инженерно-геологическом обследовании в северной части села у его границы выявлены два локальных участка заболачивания смешанного типа питания с кочковатой поверхностью и мощностью торфа менее 2 м. 

По материалам инженерно-геологических изысканий, проведенных на отдельных площадках села под сооружение объектов капитального строительства, на всей рассматриваемой территории вскрыт невыдержанный по мощности и дебитам водоносный горизонт на глубине 0,5-6,3 м. 

В границах села на территории производственной зоны расположены бывшие песчаные карьеры глубиной 4,0-10,0 м. 

Гидросеть

 Село Яренск на протяжении всей своей истории находилось под воздействием русловых процессов основной водной артерии района – реки Вычегда. Реки Вычегда и Яренга весенними водами разрушали стены острога Еренского городка, построенного на речном пути в Зауралье и Сибирь в конце 14 века, юго-западнее в 5 км от существующего, сносили казенные строения и посадские дворы. В 1635 году городок вынуждены были перенести к устью Кижмолы и Кишеры, к Архангельскому монастырю. В 3 км юго-восточнее от Яренска находится старица Вычегды с пристанью, теперь не действующей. 

Среди рек севера европейской части по неустойчивости русла и подвижности песков Вычегда занимает первое место. Скорость сползания по ней вниз по течению достигает 50-150 м в год, а скорость размыва береговых бровок в глубину 30 м в год. Местами скорость смещения русла по пойме достигает 35-40 м в год. По типу русловых процессов Вычегда относится к рекам с незавершенным меандрированием. Из-за ежегодной затопляемости поймы русловые процессы протекают так, что излучины в своем развитии, не достигнув состояния петли, спрямляются образующимися протоками, а основной сток перемещается из излучин в эти протоки, называемые по-местному полоями. Самые значительные деформации в русле и в пойме рек возникают обычно весной, когда поток наиболее мощен и силен и несет максимальное количество наносов. 
Ширина русла Вычегды в районе Яренска составляет в среднем 400 м. Двухсторонняя пойма достигает в ширину 5-7, а местами 10 километров. Ширина долины реки составляет 30-40 километров. В годы высоких половодий широкая пойма реки  и I надпойменная терраса заливается полностью. Самыми высокими были половодья в 1914 и 1974 годах. Во время последнего уровень воды в реке поднимался над меженным на 7,67 м. Учитывая, что абсолютная отметка уреза воды в межень в устье Кижмолы (на старице р.Вычегда) 60,0 м БС (это бывшая пристань Яренска), уровень максимального паводка в районе с.Яренск будет соответствовать абсолютной отметке 67,0 м БС. Осенью перед ледоставом на Вычегде часто возникают зажоры льда. 
Притоки реки Вычегда – реки Яренга и Кижмола, в своем нижнем течении в районе с. Яренск текут по затапливаемой в паводок I надпойменной террасе р. Вычегда, имеющей абсолютную отметку 61-66 м БС. Эта территория занята лугами и сенокосами. 

Река Яренга в верхнем и среднем течении за пределами рассматриваемой территории протекает по волнистой равнине, покрытой хвойным лесом, Последние 25 км до устья Яренга течет в отлогих песчаных берегах покрытых лугами. На всем протяжении она изобилует мелями, перекатами, несложными порогами, течение быстрое. В низовьях р. Яренга расширяется до 50-80 метров. Впадает в Вычегду двумя протоками - Старой и Новой Яренгой, при этом старое русло почти пересохло. Средний расход воды в 23 км от устья 48,8 м3/сек. Половодье происходит в период с середины апреля по июнь. В паводок река довольно опасна, вода поднимается на 2,5 метра и несет массу вывороченных деревьев. Замерзает река в октябре, вскрывается – в конце апреля-первой половине мая. 

Река Кижмола протекает по юго-западной, южной границе с. Яренск и впадает в старицу р. Вычегда в 3 км от села. В 8 км выше устья, у крайней северной границы села на реке имеется плотина водозабора, в настоящее время не действующая (подготовлен проект реконструкции). Ширина реки ниже плотины составляет 15-20 м. Профиль реки корытообразный, дно песчаное с гравийно-галечным материалом. Скорость течения не превышает 1,0-1,5 м/сек, расход воды составляет около 50 тыс. м3/час. Вскрытие и очищение реки ото льда происходит в период с 17.04 по 16.05, средняя дата ледохода – 1.05. Ледостав устанавливается в период с 19.10 по 17.11, средняя дата – 4.11. В летний период река сильно мелеет, превращаясь в ручей, во время весенних паводков уровень поды поднимается на     3-4 м. 

По территории села протекают малые притоки реки Кижмола – руч. Кишерка, отделяющий Яренск от дер. Сафроновка, мелкие ручьи Рязановский и Колычевский, сток которых нарушен системой дождевой канализации села. 

Хозяйственное использование поверхностных вод

Река Вычегда судоходна, навигация на ней открывается обычно в первой пятидневке мая, заканчивается в 20-х числах октября. В девяностые годы судоходство на Вычегде резко сократилось. По реке в основном сплавляют древесину в плотах с запаней Яреньга, Гыжег, Лупья, Сойга. 

Реки Вычегда и Яренга - семужно-проходные, в них на нерест заходит семга. Входят в перечень рек, являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб (Постановление Совета Министров РСФСР №388 от 7.08.78 г., ФЗ № 199 от 31.12.2005 г. «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»). Кроме того, в них водятся лещ, окунь, щука, налим, язь, голавль, плотва, ерш, пескарь, нельма, меньше судак, стерлядь. 

Из реки Кижмола осуществляется водозабор питьевой воды через водонапорную башню для нужд населения села и предприятий. В 1984 году Архангельским отделением ПИ «ЛенТИСиЗ» произведены комплексные инженерно-строительные изыскания для реконструкции плотины на р.Кижмола, более 8 лет  назад строительство плотины на водозаборе остановлено из-за недостатка финансирования на завершение земляных работ, организацию водостока, установку шлюзовых конструкций. В 2006-2007 годах произведена съемка территории водозабора проектным институтом «Инвестстройпроект» г.Архангельск для составления рабочего проекта «Реконструкция водопроводной сети и водоочистных сооружений в селе Яренск». До настоящего времени возможности районного бюджета не позволяют завершить работы, забор воды из водохранилища производится по временной схеме, с сооружением временной перемычки для подъема уровня воды в нем. 

Притоки р. Кижмола хозяйственного значения для села Яренск не имеют.
Гидрогеологическая характеристика территории 

Гидрогеологическая изученность Ленского района слабая, специализированные гидрогеологические работы, проведенные к настоящему времени, локализованы на ограниченных площадях. 

По материалам инженерно-геологических изысканий на глубину до 8,0 м гидрогеологические условия характеризуются наличием вод спорадического распространения, приуроченных к линзам песков в толще суглинков. Вмещающими породами являются пески разной степени крупности, чаще мелкозернистые. Линзы водонасыщенных и влажных песков вскрываются на глубинах от 0,52 до 6,3 м практически по всей площади. При этом ряд скважин, пробуренных в с. Яренск оказались практически безводными, или вскрыли воду с повышенной минерализацией. Воды могут обладать незначительным местным напором 0,1-0,5 м. Тип питания – инфильтрационный, от загрязнения с поверхности воды не защищены. 
По результатам опробования скважин воды характеризуются как пресные, без цвета, без вкуса, без запаха. По химическому составу воды сульфатные и сульфатно-хлоридные магниево-кальциевые, от очень слабокислых до очень слабощелочных (рН 6,59-7,30), с минерализацией 176-278 мг/л. Общая жесткость – 3,20-5,30 мг/экв (по Mg2+ ‑ 1,0-2,0 мг/экв, по Са2+ ‑ 2,20-3,30 мг/экв) – т.е. умеренно жесткие. Содержание органических веществ составляет 2,06-3,61 мг/л. 

Грунтовые воды в соответствии с СН-249-63 обладают карбонатной агрессивностью по отношению к бетону на рядовом портландцементе. Поэтому при проектировании и строительстве необходимо предусмотреть мероприятия, предохраняющие материалы фундаментов от разрушения. 

В 1983 г. в д. Лантыш (5 км к юго-востоку от с. Яренск) была пробурена скважина глубиной 30 м, вскрывшая в интервале глубин 12-27 м водоносные пески крупнозернистые. Статический уровень установился на глубине 3,5 м, удельный дебит скважины 0,7 л, производительность скважины 4 л/сек. По заключению СЭС вода пригодна только для технических нужд из-за повышенной цветности, мутности и повышенного содержания железа (1,4 мг/л). 

До 2010 село Яренск было не обеспечено утвержденными эксплуатационными запасами пресных подземных вод. В 2008-2010 гг. за счет средств федерального бюджета на основании Государственного контракта № 3-2008 от 25.03.2008 г. специалистами ООО «Скала» были выполнены поисковые работы на подземные воды в радиусе 5 км от с. Яренск для обеспечения водоснабжения села. Водопотребность, установленная техническим (геологическим) заданием, составляла 1000 м3/сут. 

По совокупности геолого-гидрогеологических и гидрохимических условий, санитарной и водохозяйственной обстановки в качестве наиболее перспективных для оценки запасов подземных вод в объеме заявленной водопотребности обоснованно были выбраны участок «Кишерка», в верхнем течении одноименного ручья, и водоносный среднеюрский терригенный комплекс. 

Продуктивный пласт имеет локальное распространение в виде полосы шириной около 1,5 км в междуречье рек Кижмола и Кишерка, характеризуется незначительной изменчивостью фильтрационных параметров водовмещающих пород. На участке в интервале глубин 2,0-10,0 м вскрыты безнапорные подземные воды. Мощность водоносных отложений 7-10 м (средняя 7,7 м), дебит поисковых скважин 0,5-1,2 л/сек при понижении 0,7-6 м, удельный дебит 0,2-0,7 л/сек-м. 

Подсчет запасов подземных вод выполнен по перспективному участку «Кишерка» для фильтрационной схемы полуограниченного безнапорного пласта. Запасы подземных вод разведанного участка утверждены ТКЗ «Архангельскнедра» (протокол № 3 от 20.12.2010 г.) для питьевого водоснабжения на расчетный срок водопотребления 25 лет в количестве 1000 м3/сут по категории С2. Участку недр присвоено название «Яренское месторождение питьевых подземных вод». 

Подземные воды месторождения пресные с минерализацией 0,07–0,3 г/дм3, по химическому составу гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные преимущественно кальциевые, нейтральные (рН = 6–7,5), от очень мягких до умеренно-жестких (общая жесткость 0,8-3,9 мг-экв/дм3). По большинству показателей, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, качество подземных вод соответствует действующим требованиям, предъявляемым к источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения. Исключение составляют следующие показатели: железо общее, марганец и мутность. Для использования подземных вод среднеюрского терригенного комплекса по назначению рекомендуется  водоподготовка, включающая аэрацию с последующим фильтрованием. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований впервые была обоснована возможность организации централизованного водоснабжения с. Яренск на базе подземных вод. Для доведения степени изученности Яренского месторождения до возможности выделения запасов подземных вод промышленных категорий необходимо выполнить более детальные работы по геологическому изучению недр. Настоящим проектом предлагается перевод централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села Яренск на подземные воды Яренского месторождения. Существующий поверхностный водозабор в этом случае будет использоваться для технических нужд.

Ленский район является административной территорией Архангельской области, центр района - село Яренск. Территория района - 10,66 тыс. кв. км, в том числе сельхозугодия 0,21 тыс. км2, 0,034 тыс. км2 земли промышленности, транспорта и связи, 90% от общей площади района составляют земли лесного фонда.

Структура муниципального образования “Ленский район” изменилась с 1 января 2006 года в связи с принятием Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». На территории муниципального образования создано 4 муниципальных поселения «Сафроновское», «Сойгинское», «Козьминское», «Урдомское», границы которых определены областным законом от 23.09.2004 г. № 258-внеоч ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области».
Сафроновское сельское поселение

Сафроновское сельское поселение находится на севере Ленского района Архангельской области. Крупнейшие реки, протекающие по территории поселения — Вычегда, Яренга, Вежай, Очея, Уктым, Вой-Вож, Червенка и Кижмола.

В состав Сафроновского сельского поселения входят территории населенных пунктов  реформированных Сафроновского, Иртовского, Тохтинского сельских Советов:

Сёла – Ирта, Тохта, Яренск.

Деревни – Берег, Богослово, Большой Кряж, Борок, Верхний Базлук, Выемково, Гора, ГЭС, Жуково, Заполье, Кересаг, Конец-Озерья, Крюковка, Курейная, Лантыш, Лопатино, Матлуг, Микшина Гора, Новая деревня, Паладино, Паста, Пристань Яренск, Пустошь, Сафроновка, Шордынь, Юргино.

Посёлки – Запань Яреньга, Лысимо, Пантый, Савкино, Усть-Очея.
Основу природно-ресурсного потенциала Ленского района составляют лесные ресурсы, песок, глина. Основные отрасли хозяйственного комплекса поселения – лесозаготовительная промышленность, лесное хозяйство. Заготовкой древесины и производством пиломатериалов занимаются предприятия различных форм собственности: наиболее крупное Ленский ОСП ЛЗУ, входящий в группу предприятий ОАО «Группа «Илим» и частные предприниматели. Кроме того, имеется ОАО «Котласское ДРСУ» (Ленский участок).

Гидрографическая сеть района развита хорошо. Наиболее крупная река – Вычегда - имеет водохозяйственное значение. Плотовой сплав древесины по Вычегде продолжается 1,5 месяца (с мая до середины июня). Дноуглубительные работы прекращены в 1991 году, поэтому в летнее время река становится непригодной для грузовых перевозок. По левобережью реки Вычегды проходит Северная железная дорога Котлас-Воркута. Железнодорожная станция Межег расположена на территории республики Коми в 25 км от районного центра Яренск.  Автомобильная дорога Котлас-Сольвычегодск-Яренск, введенная в эксплуатацию в сентябре 2012 года связывает по переправе через реку Вычегда район с областным центром. Отсутствие асфальтового покрытия на большем протяжении дороги в этом направлении затрудняет комплексное использование природно-ресурсного потенциала, особенно лесного.  Основные отрасли хозяйства района: лесозаготовительная промышленность, лесное хозяйство, транспорт нефти и газа, торговля, связь.
На юго-востоке по территории поселения до с.Яренск проходит отвод от магистрального газопровода «Ухта - Торжок».

Удаленность железной дороги затрудняет комплексное использование природно-ресурсного потенциала, особенно лесного. 
Численность населения сельского поселения «Сафроновское» на 01.01.2013г. составила 5055 человек (Росстат Архангельской области). В состав МО «Сафроновское» входят 34 сельских населенных пункта. В семи населенных пунктах проживает до 10 человек, в десяти населенных пунктах население отсутствует.                                  
Список населения и количество хозяйств по МО «Сафроновское» на             1 января 2014 года.
	№№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество хозяйств
	Всего
проживающих

	в т. ч. временно
отсутствующих


	1
	с.Яренск
	1833
	4509
	257

	2
	д.Сафроновка
	143
	383
	25

	3
	д.ГЭС
	1
	2
	-

	4
	д.Курейная
	25
	31
	3

	5
	д.Лантыш
	30
	39
	10

	6
	д.Пристань Яренск
	8
	4
	2

	7
	д.Выемково
	14
	1
	-

	8
	д.Паладино
	40
	68
	8

	9
	д.Юргино
	12
	18
	4

	10
	д.Борок
	1
	1
	-

	11
	д.Матлуг
	6
	7
	3

	12
	д.Богослово
	17
	10
	2

	13
	д.Микшина Гора
	23
	18
	2

	14
	д.Верхний Базлук
	8
	7
	6

	15
	п.Запань Яреньга
	116
	221
	33

	16
	с.Ирта
	212
	495
	103

	17
	д.Заполье
	4
	7
	-

	18
	д.Большой Кряж
	9
	17
	-

	19
	д.Гора
	6
	20
	4

	20
	д.Конец-Озерья
	1
	1
	-

	21
	д.Пустошь
	4
	6
	-

	22
	д.Новая  Деревня
	-
	-
	-

	23
	д.Лопатино
	-
	-
	-

	24
	д.Паста
	-
	-
	-

	25
	д.Шордынь
	-
	-
	-

	26
	д.Берег
	-
	-
	-

	27
	д.Кересаг
	-
	-
	-

	28
	д.Жуково
	-
	-
	-

	29
	п.Лысимо
	122
	193
	70

	30
	п.Усть-Очея
	152
	251
	1

	31
	с.Тохта
	26
	35
	11

	32
	д.Крюковка
	-
	-
	-

	33
	п.Савкино
	-
	-
	-

	34
	п.Пантый
	-
	-
	-

	
	Итого
	2812
	6346
	545


1.2 Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение 
ООО «Тепло» - это организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение жителям муниципального образования «Сафроновское», а также в полном объеме объектам социального назначения и промышленным предприятиям.

ООО «Тепло» располагается по адресу: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Октябрьская, 18
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.

Структура системы водоснабжения муниципального образования «Сафроновское», состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений;

- водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям (насосная станция I подъема);

- водоочистных сооружений;

- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

На территории поселения централизованное водоснабжение имеется только в     с. Яренск. Здесь действует водопровод, обеспечивающий водой жителей многоквартирных жилых домов, предприятия коммунально-бытового обслуживания, котельные, административные и общественно-деловые и иные учреждения.

Источником водоснабжения с. Яренск является река Кижмола. Водозабор расположен в северной части населённого пункта на левом берегу реки Кижмола, в районе разрушенной плотины выше по течению реки по отношению к сбросу очищенных сточных вод.

Территория водопроводных очистных сооружений (ВОС) расположена на второй надпойменной террасе р. Вычегда, высота которой на данном участке равна 6-8 м. Производительность водозаборных сооружений – 800 м3/сут. В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств ВОС с. Яренска составляет более 60%.

Протяженность водопроводной сети на сегодняшний день составляет 12,0 км. В качестве напорно-регулирующего сооружения используется водонапорная башня.

В настоящее время разработан проект «Реконструкция водопроводных сетей и водоочистных сооружений в с. Яренск Ленского района» (ОАО «Инвестстройпроект, 2008 год»). Вышеупомянутым проектом предусматривается строительство водоочистных сооружений блочного типа, совмещённых с насосной станцией второго подъёма производительностью 1200 м3/сут, а также реконструкция ряда существующих и прокладка новых сетей водоснабжения. Среднесуточная подача воды от водозабора для нужд с. Яренск составляет порядка 800 м3/сут. 

Водоснабжение остальных населенных пунктов поселения организовано из личных и общественных колодцев.

Водозабор
Объекты водоочистных сооружений с.Яренск расположены в северо-западной части села, на левом берегу реки Кижмола, притока реки Вычегда.

     Река Кижмола берёт своё начало на территории Республики Коми и имеет протяженность от 120 до 165 км (в пределах Ленского района- 87 км). Водоохранная зона реки установлена шириной 500м, прибрежная полоса установлена шириной 100м. Скорость течения реки 1,0-1,5 м/сек. В период весеннего паводка вода поднимается на 2,5 м, берега затопляются. Река зимой до дна не промерзает. Дно реки покрыто гравийно-галечниковыми отложениями. В пойме встречаются заболоченные участки и впадины (старицы), затопленные водой. Берега реки преимущественно обрывистые и покрыты крупным лесом, пологие берега покрыты лесом и кустарником.

          Территория ВОС расположена на второй надпойменной террасе р.Вычегда, высота которой на данном участке равна 6-8 м. Рельеф площадки ВОС спокойный, с постепенным уклоном в сторону р.Кижмола. Абсолютные отметки колеблются от 70 м- у станции 1 подъема до 78 м на востоке участка.

Поверхность площадки ВОС сухая, частично залесена кустарником, мелколесьем, частично крупным хвойным и лиственным лесом.

     Территория ВОС расположена в пределах Русской платформы, среднего этажа Яренского {Rp} яруса (раннее триасовое-позднее юрское). 

     По геоморфологическому строению участок водозабора относится к речной долине с комплексом скульптурных и аккумулятивных террас.

     По гидрологическому районированию территория ВОС относится к подзоне средней тайги Яренскому округу обильного грунтового питания.

    Почвы в долине реки Кижмола дерново-глеевые и аллювиальные болотные, леса по берегам реки елово-сосновые, зеленомошные, кустарничковые.

     В геологическом строении территории ВОС принимают участие ледниковые отложения днепровской морены среднечетвертичного отдела, межледниковые озёрно-аллювиальные отложения, ледниковые и флювиогляциальные отложения валдайской морены верхнечетвертичного отдела, современные отложения.

     Территория площадки ВОС расположена в границах водоохраной зоны реки Кижмола , установленной шириной 500 м, частично (станция 1 го подъема)- в прибрежной полосе реки шириной 100 м.

     На территории площадки ВОС расположены здания: станции 1 го уровня подъема воды в деревянном исполнении, здание станции 2 го уровня подъема воды и очистки воды в деревянном исполнении и один ряд дощатых хозяйственных построек.

     В 1984 году Архангельским отделением ПИ «ЛенТИСиЗ» произведены комплексные инженерно-строительные изыскания для реконструкции плотины на р.Кижмола. 

     В 2006-2007 годах произведена съемка территории ВОС проектным институтом «Инвестстройпроект» г.Архангельск для составления рабочего проекта «Реконструкция водопроводной сети и водоочистных сооружений в селе Яренск» в системе координат села Яренск, в Балтийской системе высот. Площадь съемки покрывает территорию в отведенных для размещения ВОС границах земельного участка площадью 12674  м2.

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов
Для учета забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов на водоочистной станции ООО «Тепло» установлен счетчик турбинной холодной  воды СТВХ УК-80. Заводской номер 177563 соответствует техническим условиям ТУ 4213-001-77986247-2005, признан годным к эксплуатации.

Дата поверки 05 декабря 2012 года.
Сведения о технических параметрах  водозаборных сооружений

Согласно типового проекта 901-3-1,  разработанного Гипролестрансом в 1964г., расчетная производительность  фильтровальной станции составляет 280 куб.м/сутки принята при работе в 2 смены (14 часов)  при средней производительности сооружений 20 куб.м/час. Максимальная производительность станции 600куб.м/сутки.   

Для обеспечения качества воды применяется метод коагуляции, отстаивание в вертикальных отстойниках, фильтрование в фильтрах с 2-х слойной загрузкой и последующим обеззараживанием раствором хлорной извести.

Для улучшения процесса  коагуляции  и предотвращения развития микрофлоры в очистных сооружениях проводится в 2 зтапа: основное количество (3-5 мг/л) вводится в обрабатываемую воду при поступлению ее на станцию, меньшая доза 0,75-2мг/л вводится после фильтрования.

В комплектацию водоочистной станции входят: 

-Насосные станции 1-го и 2-го подъемов и насосы для промывки фильтров.

-Фильтровальный зал с размещением в нем вертикального отстойника и скорых фильтров (2 штуки).

-Электролизная установка.

-Расходометр-водомерный счетчик СТВ-80.

-Реагентное хозяйство со складом реагентов.

-Лаборатория.

-Помещение дежурного персонала.

Резервуар запаса  воды, трансформаторная подстанция и санузел находятся за пределами здания.

Вертикальный отстойник и скорые фильтры двух топоразмеров для максимальной производительности сооружений 25 куб.м/час и 12 куб.м/час.

В центре вертикальных отстойников размещены камеры реакции (камеры хлопьеобразования).

Коммуникации трубопроводов, кроме нормальной работы обеспечивают работу станции с выключенным вертикальным отстойником с подачей воды, минуя отстойник на скорые фильтры.

Станция разработана для климатических условий с расчетной температурой наружного воздуха -30°С в деревянном исполнении.

Описание конструктивных элементов зданий и определение износа.

Здание насосной станции первого подъема

Год постройки:1996; Группа капитальности:III; Число этажей:1

	№ п.п.
	Наименования конструктивных элементов
	Описания конструктивных элементов(материал, конструкция, отделка и прочее)
	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль)
	Уд. вес конструкт. элементов по таблице
	Ценностные коэффициенты (поправки к уд. весам)
	Уд. вес конструкт. элемента после применения ценностных коэффициентов 
	Износ элементов, %
	Процент износа к строению
(гр.7 x гр.8)/100

	1
	Павильон
	Фундамент: бетонный; стены: брус; перекрытие: деревянное; крыша: шифер; пол: дощатый; окна: двойные глухие; двери: ворота
	Удовлетворительное
	42
	1
	42
	10
	4.2

	2
	Шахта
	Днище, стены: железобетонные
	Сколы, трещины, выбоины
	54
	1
	54
	10
	5.4

	3
	Внутренние санитарно – технические устройства
	
	
	4
	1
	4
	10
	0.4

	
	Отопление
	Автономное
	Удовлетворительное
	
	
	
	
	

	
	Электроосвеще-ние
	Открытая проводка 220 В
	Удовлетворительное
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	
	100
	
	10


Водоочистная станция 

Год постройки:1968; Группа капитальности:IV; Число этажей:1.
	№ п/п.
	Наименования конструктивных элементов
	Описания конструктивных элементов(материал, конструкция, отделка и прочее)
	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль)
	Уд. вес конструкт. элементов по таблице
	Ценностные коэффициенты (поправки к уд. весам)
	Уд. вес конструкт. элемента после применения ценностных коэффициентов 
	Износ элементов, %
	Процент износа к строению

(гр.7 x гр.8)/100

	1
	Фундамент
	Деревянные столбы
	Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление и повреждение отдельных досок забирки
	7
	1
	7
	55
	3.9

	2
	Стены и перегородки
	Брусчатые



	Трещины в наружной обшивке стен или штукатурке, нарушение конопатки, растрескивание древесины венцов
	31
	1
	31
	55
	17.1

	3
	Перекрытия
	Деревянное отопление
	Усадочные трещины, отпадение и отслоение штукатурки, глухой звук при простукивании
	3
	1
	3
	55
	1.7

	4
	Кровля
	Асбестоцементная по деревянным стропилам
	Протечки и просветы в отдельных местах, отставание и трещины коньковых плит; отрыв листов до 10% площади кровли
	7
	1
	7
	55
	3.9

	5
	Проемы
	
	
	8


	1
	8
	55
	4.4

	
	Проемные двери
	Простые
	Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со стенами и перегородками
	
	
	
	
	

	
	Проемы оконные
	Двойные глухие
	Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах
	
	
	
	
	

	6
	Полы
	Бетонные досщатые
	Стирание досок в ходовых местах, повреждения отдельных досок
	3
	1
	3
	55
	1.7

	7
	Отделочные работы
	Штукатурка, окраска
	Удовлетворительное
	1
	1
	1
	55
	0.6

	8
	Металлоконструкции
	Нет
	
	1
	0
	0
	55
	0

	9
	Внутренние санитарно – технические устройства
	
	
	36
	- 6.12
	29.9
	55
	16.4

	
	Отопление
	Автономное
	Удовлетворительное
	
	
	
	
	

	
	Электроосвещение
	Открытая проводка 220В, 380 В
	Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей
	
	
	
	
	

	
	Водопровод
	Центральный
	Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры
	
	
	
	
	

	
	Телефон
	От сети
	
	
	
	
	
	

	
	Канализация
	
	- 4.32
	
	
	
	
	

	
	Вентиляция
	
	- 1.8
	
	
	
	
	

	10
	Прочие работы
	Крыльца, лестницы
	
	3
	1
	3
	55
	1.7

	Итого
	100
	
	92.9
	
	51.4


Зоны санитарной охраны

Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определены согласно санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
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Скважинные насосы Grundfos SP 30-6, 4"
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Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение “N” – DIN № 1.4401, “R” – DIN № 1.4539). Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух. Насос оснащен встроенным обратным клапаном.
Насос погружной GRUNDFOS SP 30 - 6 , d=4", P2=5,5 кВт, прямой пуск

Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos серии SP 30-6, 4"
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Габаритные размеры и масса скважинных насосов Grundfos серии SP 30-6, 4"
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	SP 30-6, 4"

	
	 

	
	Жидкость:

	
	 
	 Рабочая жидкость: 
	 Вода 

	
	
	 Диапазон температур жидкости: 
	 40 °C 

	
	
	 Темпер. жидкости: 
	 20 °C 

	
	
	 Плотность: 
	 998,2 кг/м³ 

	
	
	 Кинематическая вязкость: 
	 1 мм²/с 

	
	Технические характеристики:

	
	 
	 Частота вращения:
	 2900 об/м

	
	
	 Номинальная подача:
	 30 м³/ч

	
	
	 Номинальный напор:
	 46 м

	
	
	 Торцевое уплотнение для двигателя:
	 HM/CER

	
	
	 Допуск на рабочие хар-ки:
	 ISO 9906:2012 Grade 3B

	
	
	 Ступени:
	 6

	
	
	 Модель:
	 A

	
	
	 Клапан:
	 насос со встроен. обратн. клапаном

	
	Материалы:

	
	 
	 Корпус насоса: 
	 Нержавеющая сталь

	
	
	
	 DIN W.-Nr. 1.4301

	
	
	
	 AISI 304

	
	
	 Рабочее колесо: 
	 Нержавеющая сталь

	
	
	
	 DIN W.-Nr. 1.4301

	
	
	
	 AISI 304

	
	
	 Электродвигатель:
	 Нержавеющая сталь

	
	
	
	 DIN W.-Nr. 1.4301

	
	
	
	 AISI 304

	
	Монтаж:

	
	 
	 Выход насоса:

	 Rp 3"

	
	
	 Диаметр электродвигателя:
	 4 inch

	
	Данные электрооборудования:

	
	 
	 Тип электродвигателя:
	 MS4000

	
	
	 Применяемый электродвигатель:
	 NEMA

	
	
	 Номинальная мощность - P2:
	 5.5 кВт

	
	
	 Промышленная частота:
	 50 Hz

	
	
	 Номинальное напряжение:
	 3 x 380-400-415 V

	
	
	 Способ запуска:
	 прямой пуск

	
	
	 Номинальный ток:
	 13,0-13,0-13,4 A

	
	
	 Cos fi - характеристика мощности:
	 0,85-0,81-0,76

	
	
	 Номинальная скорость:
	 2850-2860-2870 об/м

	
	
	 Класс защиты (IEC 34-5):
	 IP68

	
	
	 Класс изоляции (IEC 85):
	 F

	
	
	 Защита электродвигателя:
	 Отсутствует

	
	
	 Тепловая защита:
	 внешняя

	
	
	 Встроенный датчик температуры:
	 да

	
	
	 Мин. показ. эффективн, MEI ≥
	 0.50

	
	Габариты и вес:

	
	 
	 Нетто вес: 
	 39 кг 

	
	
	 Полный вес: 
	 41 кг 

	
	
	 Объем упаковки: 
	 0.04 м³ 


Центробежный насос для воды КМ 80-65-160

	Насос
	двигатель
	Параметры двигателя

	КМ 80-65-160
	АИР 112 M2
	7,5/3000


Основная характеристика КМ 80-65-160

	Подача, м3/час
	50

	Напор, м
	32

	Мощность двигателя, кВт
	7.5

	Частота вращения, об/мин
	2900


Гидравлическая характеристика КМ 80-65-160

	Допускаемый кавитационный запас, м
	4

	Давление на входе, кг/см2, не более
	3.5


Дополнительная характеристика КМ 80-65-160

	Масса, кг
	39

	Масса агрегата, кг
	88

	Мощность насоса, кВт
	6.5

	КПД насоса, %, не менее
	70


Конструктивная характеристика КМ 80-65-160

	Утечка через сальниковое уплотнение, л/час, не более
	2

	Номинальный диаметр рабочего колеса, мм
	165


Габаритно-присоединительная характеристика км 80-65-160



	L
	L1
	L2
	l
	l1
	l2
	l3
	B
	B1

	635
	176
	100
	105
	70
	70
	140
	265
	212

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B2
	Dд
	H
	h
	d1
	d2
	Dв
	D
	D1

	310
	300
	312
	132
	14
	12
	80
	190
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D2
	nb
	Dн
	D3
	D4
	D5
	dн
	nн
	

	138
	4
	65
	180
	145
	122
	18
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Запчасти и комплектующие для км 80-65-160 : вал насоса (удлинитель); втулка; корпус насоса (Улитка); кронштейн; крышка улитки; рабочее колесо; фланец сальника.

Классификация
-по роду жидкости - для воды; 

-по принципу действия - динамические; 

-по форме рабочих органов - лопастные; 

-по расположению оси вращения - горизонтальные; 

-по расположению и выполнению опор - консольные; 

-по количеству колес - одноступенчатые; 

-по конструкции корпуса - с торцевым разъемом; 

-по погруженности под уровень - поверхностные; не скважинные; 

-по наличию обогрева - обогреваемые; 

-по наличию обогрева - необогреваемые; 

-по наличию охлаждения - неохлаждаемые; не герметичные; 

-по возможности регулирования - нерегулируемые;

-по возможности самовсасывания - не самовсасывающие;

-по конструкции рабочего колеса - с закрытым рабочим колесом; не футерованные;
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Жидкость перекачиваемая насосами км 80-65-160

Агрегаты типов  КМ предназначенные для работы в стационарных условиях по перекачиванию чистой воды (кроме морской ) с pH 6…9, температурой от О°С до плюс 85°С и других жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности,  содержащих  твердые  включения   размером  до  0,2 мм,  объемная  концентрация  которых  не  превышает  0,1%.

Конструкция насосов км 80-65-160

Уплотнение вала насосов – одинарный сальник. Материал деталей проточной части – серый чугун. Насосы комплектуются комбинированными двигателями.
Расчет дозы коагулянта (сернокислого алюминия AI2 (SO4)3)

Исходные данные:

Водопроводные очистные сооружения полезной производительностью 600 м³/сут.
Качество воды источника:

- мутность в паводок – 0,9 мг/дм³ , в межень – 1,1 мг/дм³ ;

- цветность в паводок – 180 град., в межень – 80 град.;

- запах 1 балл;

- активная реакция рН в паводок – 6,7, в межень – 7,5 ;

- жесткость общая в паводок – 2,2 мг.экв./дм³, в межень – 3,0 мг.экв./дм³ ;

- минимальная щелочность воды – 1,52 ммоль/л.
Определение расчетных доз реагентов

Дозу коагулянта (Дк) определяют по мутности, цветности воды и принимают по большему из них.

Для цветных вод дозу безводного коагулянта рассчитывают по формуле:
Дк = 4[image: image9.png]


Ц , мг/л.

где:  Ц – цветность обрабатываемой воды в (град).

в паводок: Дк = 4× [image: image11.png]


180 = 53,67 мг/л.; в межень:  Дк = 4× [image: image13.png]


80 = 35,78 мг/л.

Месячная потребность безводного коагулянта в расчете на товарный продукт составит:

ПAI2SO4 = [image: image15.png]TMpxTxx
10000X PcXyx



 , т

где:  Пр – производительность станции, м³/сут.; 

         Т – период, сут.;

         Рс – содержание безводного продукта в коагулянте, %, (принимается для очищенного коагулянта 50%);

        [image: image17.png]


к – объемный вес реагента, т/м³.

в паводок :                                       в межень:

М AI2SO4 = [image: image19.png]600+30+53.67
10000 50°11



 = 1.76 т/мес.
                    М AI2SO4 = [image: image21.png]600 +30+35.78
10000 50°11



 = 1.17 т/мес.

М AI2SO4 = [image: image23.png]60045367
100005011



 = 58.55 кг/сут.
        М AI2SO4 = [image: image25.png]600+33.78
10000 50°11



 = 39.03 кг/сут

Месячная потребность коагулянта в расчете на товарный продукт составит:

      в паводок  1,76 т/мес.

      в межень   1,17 т/мес.

Суточная потребность коагулянта в расчете на товарный продукт составит:

      в паводок  58,55 кг/сут.

      в межень  39,03 кг/сут.

В растворных баках готовится рабочий раствор коагулянта (2%)

Расход рабочего раствора реагента:

Q рабочего раствора  – расход рабочего раствора реагента, л/час.;

Q рабочего раствора ​‑ суточный расход подаваемой воды, м³ ;

Доза – доза рабочего раствора реагента, мг/л.;

К рабочего раствора  – концентрация рабочего раствора, г/л.

Доза рабочего раствора (x) определяется :

в паводок :                                                           в межень :

58,55 кг. 15% AI2(SO4)3 – 600 м³ воды    39,03 кг. 15% AI2(SO4)3 – 600 м³ воды 

Xмг. AI2(SO4)3 – 1 л. воды                    Xмг. AI2(SO4)3 – 1 л. воды                    

X = 9,758 мг/л.
                                    X = 9,758 мг/л.

Q раб.р-ра  = [image: image27.png]0.025 43,758



 = 12  л/час.

       Q раб.р-ра  = [image: image29.png]0.025 +6,51
o



 = 8  л/час.

Электролизные установки для обеззараживания воды.
Установки типа ЭН для получения гипохлорита натрия

Электролизные установки типа ЭН предназначены для получения обеззараживающего реагента - гипохлорита натрия путем электролиза раствора поваренной соли.

Гипохлорит натрия (NaClO) - сильный окислитель, по своей бактерицидной эффективности и влиянию на технологические показатели качества обрабатываемой воды равноценен действию жидкого хлора, хлорной извести и порошкообразного гипохлорита кальция.

Установки могут применяться для обеззараживания не только питьевой воды, но и промышленных и бытовых сточных вод, при обработке воды в плавательных бассейнах и т. п.

Отечественная промышленность серийно выпускает электролизные установки производительностью 1, 5 и 25 кг/сут активного хлора (марки ЭН-1, ЭН-5, ЭН-25 соответственно). В состав электролизной установки входят: узел для растворения соли; электролизер с зонтом вытяжной вентиляции; бак-накопитель готового раствора; выпрямительный агрегат для питания электролизера; шкаф управления и запорная арматура. Все технологическое оборудование поставляется заводом-изготовителем в комплекте с установкой.

Электролизные установки типа ЭН работают по следующей схеме. В растворный бак загружают поваренную соль, заливают водопроводную воду и с помощью насоса перемешивают до получения насыщенного раствора поваренной соли (230-310 г/л NaCl). Приготовленный раствор насосом по трубопроводу подают в электролизер, где разбавляют водой до рабочей концентрации 100-120 г/л NaCl. Затем включают выпрямительный агрегат. Процесс электролиза ведут до получения требуемой концентрации активного хлора, после чего готовый раствор сливают в бак-накопитель и весь цикл повторяют.

Техническая характеристика установок приведена в таблице

	Характеристика узла или установки
	Электролизер

	 
	ЭН-1
	ЭН-5
	ЭН-25

	Производительность по активному хлору, кг/сут
	1,0
	5,0
	25

	Удельный расход соли на 1 кг активного хлора, кг
	12-15
	12-15
	8-9

	Продолжительность цикла электролиза, ч
	0,75-1,0
	8-9
	10-12

	Рекомендуемое число циклов в сутки
	2-4
	2
	2

	Концентрация активного хлора в растворе, г/л
	5-7
	6-8
	10-12

	Рабочее напряжение на ванне, В
	40-42
	40-42
	55-65

	Рабочий ток, А
	55-65
	55-65
	130-140

	Удельный расход электроэнергии на 1 кг активного хлора, квтч
	7-9
	7-9
	8-10


На каждом объекте целесообразно устанавливать не более двух-трех параллельно работающих установок, из которых одна должна быть резервной.

Установки с комплектом технологического оборудования размещают в здании, в котором предусмотрены помещение для электролизеров, насосно-дозировочное отделение, электрощитовая, венткамера и служебное помещение.

В помещении для электролизеров располагаются электролизные установки с системой вытяжной вентиляции, в насосно-дозировочном отделении размещаются рабочие баки с дозирующими устройствами и насосное оборудование.

Помещение электрохозяйства предназначено для систем управления и контроля за работой электролизеров и насосов.

В проектах предусмотрено мокрое хранение соли с расположением растворных баков и баков-накопителей гипохлорита натрия вне зданий.

Допускается располагать установки на свободных площадях существующих помещений. В этом случае растворный узел предпочтительно размещать на первом этаже здания или в подвальных помещениях вблизи от склада хранения соли. Электролизер рекомендуется устанавливать в отдельном помещении. Возможно совместное расположение в одном помещении растворного узла, электролизера и бака-накопителя гипохлорита натрия. Раствор гипохлорита натрия должен поступать в бак-накопитель самотеком. Перепад высоты между сливным вентилем электролизера и входным патрубком бака-накопителя должен быть не менее 0,3 м.

Помещения должны быть обеспечены подводкой водопроводной воды для приготовления раствора соли и промывки растворного бака, электролизера, бака-накопителя и соединяющих их магистралей после работы. Соответственно должен быть обеспечен слив промывной воды в систему водоотведения.

Выпрямительный агрегат, переполюсатор, шкаф управления и систему аварийной сигнализации целесообразно устанавливать в диспетчерском пункте. Шкаф управления рекомендуется крепить на стене в зависимости от планировки помещения и размещения оборудования.

Монтаж электрооборудования следует производить согласно электрической схеме установки и «Правилам эксплуатации электрических установок».

Разводку трубопроводов необходимо выполнять из антикоррозионного материала.
Расчет дозы активного хлора по производительности установки

Исходные данные:
Водопроводные очистные сооружения полезной производительностью 600 м³/сут.

Производительность установки составляет 25 кг активного хлора в сутки.   Продолжительность паводкового периода составляет 120 дней. На этот период  расчетная доза увеличивается на 50 %.

Расчет:

Определение расчетной дозы производится пропорционально:

25кг/сут – 600м³/сут

Х – 1м³/сут

Х =    [image: image31.png]25kr/cyTx1m? /ey
600 /oy



    = 0,0417 кг/сут на 1 м³ воды.

На период паводка доза активного хлора составит 120суток×37,5кг. =4500 кг.

В межень  доза активного хлора составит 245 дней×25 кг.=6125 кг.

В течение года доза активного хлора составит 10625 кг.
Приготовление раствора активного хлора производится круглосуточно, без остановки, из приготовленного раствора соли. Приготовленный раствор через дозатор подается в водопроводную сеть круглосуточно.
Схема водоснабжения с. Яренск
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Схема водоснабжения с. Яренск
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Схема водоснабжения с. Яренск
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Схема водоснабжения с. Яренск
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Водоотведение

Системы удаления сточных вод с селитебной застройки на территории поселения представлены только в селе Яренск.

Начиная с 1990 года, в связи с распадом предприятий, в значительной мере уменьшилось финансирование на ремонт и реконструкцию действующих и строительство новых очистных сооружений. Конструкция многих очистных сооружений морально устарела, некоторые из них перегружены, практически полностью отсутствуют или не действуют сооружения по доочистке сточных вод. 

Канализационные сети были приняты в муниципальную собственность вместе с ведомственным жилфондом от предприятий и организаций в ветхом состоянии, требующем ремонта. Длительная (более 20 лет) эксплуатация коммуникаций без должного ремонта  привела к ветхости сетей. 

В Яренске существует централизованная система водоотведения, включающая напорные и самотечные коллекторы, канализационную напорную станцию и канализационные очистные сооружения (КОС). Производительность канализационной насосной станции –141,8 м3/сут.

Станция биологической очистки включает: приемная камера станции КОС; блок аэротэнков; воздуходувки; хлораторная; контактный колодец; иловые площадки. Производительность биологической очистки – 100 м³/сут, годовая мощность очистных сооружений – 36,5 тыс. м³/год. 

Сети системы водоотведения включают напорные и самотечные коллекторы. Суммарная протяжённость коллекторов – 2,4 км. Самотечные коллекторы проходят в створе следующих улиц: Братьев Покровских, Адмирала Жданова, Володи Дубинина и Трудовая. Напорная сеть для канализация построенного в 2007 году 12-ти квартирного арболитового жилого дома № 28А по ул.Космонавтов протяженностью 214,4 пог.м. выполнена из полиэтиленовой трубы d=80 мм. С 3-х приемных колодцев стоки от установленных в доме санитарно-технических приборов поступают на внутридомовую КНС. В северо-западной части села Яренск от административного здания №2 и жилого 8-ми квартирного дома №4 по улице Энергетиков канализационные стоки поступают на септик, представляющий устройства грубой очистки из 3-х отстойников и 5-ти траншей фильтрации стоков. Усадебная застройка оборудована выгребной канализацией, местными и групповыми накопительными ёмкостями для сбора стоков. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребной и накопительной канализации вывозятся автотранспортом ООО «Жилкомсервис №1» на существующую свалку. В остальных сельских населенных пунктах, население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

КОС 

Объекты  канализационных очистных сооружений с.Яренск расположены в юго-восточной части села, на левом берегу реки Кижмола, притока реки Вычегда, в 400 м выше устья реки Кишерка (притока реки Кижмола). В 30 м западнее границы КОС в реку Кижмола впадает ручей Рязановский, в сухое время года пересыхающий.

Очистные сооружения как временные, согласованные с Архангельской областной СЭС (письмо № 2-1/457 от 12.03.1974г.) и Беломорским бассейновым управлением строились для школы на 624 учащихся. Их производительность 100 м3/сутки (т.п. 902-2-189 и 902-2-190). Сточные воды от объектов водопотребления по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, откуда подаются на очистные сооружения. Сброс очищенных стоков производится в реку Кижмола.

Территория КОС расположена на второй надпойменной террасе р.Вычегда, высота которой на данном участке равна 6-12 м. Рельеф площадки КОС наклонный, с постепенным уклоном 60-80% в сторону р.Кижмола. Абсолютные отметки колеблются от 68 м- в южной части до 72 м  на северной части участка. В весеннее время паводковые воды подступают до отметки 66,0-67,5 м.

Поверхность площадки КОС сухая, грунтовые воды встречены на глубине 2,4- 3,7м от поверхности земли и приурочены к пескам. Грунтовые воды безнапорные. В период снеготаяния и обильного выпадения дождей близки к дневной поверхности.

В геологическом строении территории КОС принимают участие ледниковые и флювиогляциальные отложения валдайской морены верхнечетвертичного отдела, современные отложения.

Территория площадки КОС расположена в границах запретной полосы вдоль нерестовых рек (р.Вычегда) и водоохраной зоны реки Кижмола, установленной шириной 500 м, частично (иловые площадки)- в прибрежной полосе реки шириной 100 м.

Территория КОС с южной и западной сторон огорожена стальной сеткой на бетонных опорах, с северной и восточной сторон- деревянным глухим забором.

Состав очистных сооружений канализации:  

1. Канализационная насосная станция по т.п. 902-1-41 производительностью 35 м3/час (упрощенный вариант) состоящей из подземной и надземной частей. Надземная часть: кирпичная, одноэтажная. Площадь застройки 37,32 м2 , строительный объем- 141,8 м3. Подземная часть: круглой формы диаметром 5,5м из монолитного бетона с заглублением коллектора 5,5м.

2. Станция биологической очистки в составе которой: приёмная камера, блок аэротенков и отстойников, контактные резервуары, производственно-вспомогательное здание и иловые площадки.

Характеристика зданий и сооружений станции биологической очистки:

- производственно-вспомогательное здание по т.п.902-2-190 - одноэтажное, кирпичное, фундаменты из сборных ж/б блоков на естественном основании, полы по грунту. Здание с водопроводом, канализацией и электрическим отоплением.

- приемная камера, контактные резервуары и колодцы по т.п.902-2-190 – подземные сооружения из сборных ж/б. колец диаметром 2000 и 1000 мм, глубиной 4,2 м.

- блок аэротенков и отстойников по т.п.902-2-189 из монолитного железобетона, глубиной 3,2 м.

- иловые площадки по черт.№ ВК-6/86438 – земляное сооружение, разделенное на карты разделительными стенками из досок.

Отметки выпускных лотков коллекторов сброса очищенных вод по данным топосъемки М 1:500 выполненной в 1987 году Котласским ОКП проектного института «Архангельскагропромпроект»: основного- 65,95м и резервного- 66,59м в Балтийской системе высот.

Урез водной поверхности реки Кижмола в районе КОС определялся Архангельским отделением ЛенТИСИЗ при проведении комплекса инженерно-строительных изысканий в селе Яренск по состоянию на 25.07.1984 г.- 62,1м и Котласским ОКП проектного института «Архангельскагропромпроект» при проведении комплексных инженерно-строительных изысканиях для строительства молочного завода в с.Яренск по состоянию на 26.09.1987г.- 61,67м в Балтийской системе высот.

Расстояние от уреза воды реки Кижмола в меженный период  до выпускных коллекторов очистных сооружений на 25.07.1984 г.: основного- 70м, резервного- 80м.

В 1987 году произведена съемка территории КОС Котласским ОКП проектного института «Архангельскагропромпроект» для составления рабочего проекта на строительство молочного завода в с.Яренск Ленского района Архангельской области в системе координат села Яренск, в Балтийской системе высот. Площадь съемки покрывает территорию в отведенных для размещения КОС границах земельного участка площадью 2464  м2.

Протяженность муниципальных магистральных сетей канализации составляет 3242 пог.м, ведомственных  (ТЦ «Модерн» и магазина РайПО) –        50 п.м.

Описание сооружений: первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, контактный резервуар.

Решетки КНС.

В приемной камере установлена решетка для сбора крупных фракций отходов, поступающих со сточными водами. Оператор периодически осматривает решетки и при помощи гребель в ручную снимает отбросы, доставляет их в специально отведенное место для последующей транспортировки на свалку.

Песколовки.

Сооружения для выделения из сточной воды тяжелых минеральных взвесей, в первую очередь песка. Необходимость выделения минеральных взвесей перед отстойниками обусловлена тем, что при совместном выпадении органических и минеральных примесей в отстойниках возникают трудности в удалении такого тяжелого, зольного осадка. Выпадение взвесей в песколовке происходит при изменении скорости сточной воды, за счет расширения сечения потока или изменения его направления (тангециальные песколовки). Чем больше скорость течения, тем более крупные частицы будут выносится с водой, наоборот, чем меньше скорость, тем больше мелкодисперсных взвесей осядет в песколовке. Продолжительность протекания сточных вод через песколовку любого типа должно быть не менее 30 секунд и не более 1 минуты. Если в песке постоянно много органических примесей, песок на песковой площадке плохо отдает воду, загнивает, дренаж кольматируется. Улучшить ситуацию можно подачей в песколовку воздуха. Перед выпуском песка в этом случае перекрывается подача воды на освобождаемую песколовку, производится барботаж в течении нескольких минут, песок отмывается от органики и лучше обезвоживается на площадке. Можно использовать для отмывки очищенную воду под давлением. Зольность осадка из песколовок должна быть 85-95 %. 

Первичные отстойники.
Горизонтальные отстойники, прямоугольные в плане с иловыми приямками (конусами) и удалением осадка эрлифтами. Эффективность очистки 60-70 %. При неудовлетворительной работе песколовок возможно заполнение нижней части конуса приямка песком, что приводит к затруднениям в откачке осадка. Допустимая концентрация взвешенных веществ на выходе из первичного отстойника в аэротенк –       до 150 мг/л. если нагрузки по БПК5 низкие, высокая эффективность осветления сточной воды нецелесообразна. Примерный расчет образования осадка по данным лабораторного контроля : средняя концентрация взвешенных веществ в поступающей воде Х, в выходящей Ý(кг/1000м³). при среднесуточном расходе Q тыс. м³/сут, в отстойниках осело (Х-Ý)×Q= М кг, в каждой секции М/4кг (количество секций- по факту). Влажность сырого осадка в первичных отстойниках обычно 93-96%. Принимая максимальную влажность, объем осадка в каждом отстойнике за сутки составляет немногим более 1 м³. сбрасывать излишнюю воду на иловые площадки нерационально, поэтому выпуск осадка из первичных отстойников необходимо проводить под постоянным визуальным контролем и прекращать сразу, как только из трубопровода пойдет вода. Если есть возможность оттарировать объемным методом пропускную способность сбросного трубопровода при минимальном открытии задвижки, можно установить время сброса осадка(1м³) достаточно точно.

Аэротенк.
Прямоугольная емкость, в которой аэрируется смесь активного ила и сточной воды и происходит собственно процесс очистки - окисление растворенных органических веществ микроорганизмами активного ила. 

Основные условия процесса очистки:

- насыщение иловой смеси кислородом (р.О2- не менее 2 мг/л);

- интенсивное перемешивание смеси;

- циркуляция активного ила;

- равномерное распределение сточных вод по аэротенкам;

- максимально возможное  исключение «залповых» нагрузок, как по БПК5, так и гидравлических;

- поддержание дозы ила, обеспечивающей расчетные параметры очистки;

- выведение расчетной массы ила из системы.

Основные причины неудовлетворительной очистки (неполная, без устойчивой нитрификации, вспухание ила):

- работа без установленного режима или с нарушением его параметров;

- залповые сбросы загрязняющих или токсичных веществ;

- аварийное прекращение аэрации;

- поломки или засоры эрлифтов;

- частая смена нагрузок, перераспределение потоков без реальной необходимости.

Вторичные отстойники.
Горизонтальные емкости, прямоугольные в плане, с тремя иловыми приямками. Вторичные отстойники предназначены для осаждения (отделения от очищенной воды) активного ила и возвращение его в систему. Продолжительность отстаивания во вторичных отстойниках не должна превышать 1,5 часа. Эффективность отделения ила отводы во вторичных отстойниках зависит от следующих факторов:

- равномерность гидравлической нагрузки;

- качество активного ила (иловый индекс до 120-150);

- отбор ВАИ из приямков без передерживания более 1,5 – 2,0 часа, т.е. достаточная производительность эрлифтов;

- равномерный перелив и своевременное удаление плавающих примесей с перелива.

Концентрация АИ в системе для нормальной эксплуатации вторичных отстойников должна быть не выше 3 г/л.

Контактные резервуары.

Горизонтальные аэрируемые емкости.
Режим обслуживания очистных сооружений.
Вода поступает в течении суток неравномерно, однако периодов полного отсутствия стоков в течении нескольких часов не бывает. Поэтому исключать из работы одну песколовку на период снижения расхода, как это рекомендуют типовые инструкции, опасно, могут быть переливы из приемной камеры. Обслуживание заключается в очистке зеркала воды от плавающих отбросов и своевременном удалении песка. Если песколовка отключается на время гидроэлевации, вначале подача воды производится без открытия сбросного трубопровода. Это позволяет частично отмыть песок от органических загрязнений. В рабочем журнале фиксируют время и продолжительность гидроэлевации песколовок. При поступлении воды с повышенным содержанием крупных отбросов, не удаленных на решетках КНС, часто происходят засоры гидроэлеваторов, и их приходится устранять.

Обслуживание первичных отстойников заключается в своевременном включении эрлифтов для удаления из приямков выпавшего осадка и удалении с зеркала воды и переливов плавающих отбросов, поступивших из песколовок. В рабочем журнале фиксируется время и продолжительность удаления осадка.

Обслуживание аэротенка в связи с конструкцией аэраторов ограничивается слежением и своевременной ревизией арматуры, щитовых затворов, в зимний период – очисткой переходных мостиков.

Поскольку процесс очистки требует постоянного возврата активного ила из вторичных отстойников в аэротенок,  обслуживание заключается в поддержании в рабочем состоянии эрлифтов и постоянном контроле откачки возвратного ила. Расход воздуха и, соответственно, возвратного ила необходимо регулировать таким образом, чтобы доза возвратного ила была не менее, чем в 2 раза выше дозы ила в аэротенке.

Лабораторный контроль технологических параметров.

Схема технологического лабораторного контроля должна обеспечивать оперативную и достоверную информацию о процессе очистки и представлять данные для текущих технологических расчетов.

Точки отбора проб:

- 1. приемная камера;

- 2. слив с первичных отстойников;

- 3. аэротенк;

- 4. сборный лоток после вторичных отстойников;

- 5. трубопровод возвратного ила. 
До установления режима полной очистки с нитрификацией, ежедневно в разовой пробе должны определяться:

-  доза активного ила (точка 4);

-  доза возвратного ила (точка6);

-  растворенный кислород (точка4);

-  микроскопирование ила (точка4) – 5 раз в неделю (понедельник-пятница);

-  рН в поступающей воде и во вторичных отстойниках (точки 1,2,5,).

В средне/суточной пробе

-  вынос ила из вторичных отстойников;

-  БПК 5;

- взвешенные вещества в поступающей воде и после первичных отсойников.

Если секции работают автономно, то есть возврат ила осуществляется не в общий коллектор, а в аэротенк данной секции, все показатели определяются для каждой работающей секции.

После установления режима, показатели (кроме микроскопирования, взвешенных в-в и рН в поступающей воде) достаточно определять один раз в неделю, и дополнительно, по распоряжению мастера (технолога), при нарушениях режима с потерей ила, при остановке и запуске дополнительной секции, при ремонтных работах и т.п.

Установки по производству гипохлорита натрия.
Установки по производству гипохлорита натрия серии Альфа

Дезинфекция стоков - одна из основных задач системы коммунальной канализации. Эффективное функционирование ее - основа безопасности населения. Хлораторные на очистных сооружениях часто сами становятся источником повышенной опасности, так как нередки аварии с газообразнымхлором. Можно заменить хлор на безопасную поваренную соль, достаточно оснастить очистные нашим модулем. При этом не только улучшается безопасность, но и экономится дорогостоящий и очень сложный в обращении и транспортировке хлор.

Установки типа Альфа предназначены для производства непосредственно на месте потребления  дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия (ГПХН).Электролизеры фирмы ООО "Экологическая группа" работают на растворах поваренной соли и производят активный хлор. Есть и электролизер прямого действия. Это - новая товарная позиция, недорого и безреагентно.  Принцип работы гипохлоритных установок связан с равномерным преобразованием солевого раствора в гипохлорит натрия, проходящего систему электродных блоков. Концентрация образующегося гипохлорита натрия 5 - 6 г/куб. дм; содержание активного хлора в получаемом гипохлорите - 5-10 г/л; удельный расход электроэнергии на получение 1 кг активного хлора - 5,1-5,3 кВт-ч.; удельный расход поваренной соли - 4,7 - 3,5 кг/кг. В основе конструкции металлические электроды: анод - из графита с покрытием, катод - из стали.

Гипохлорит натрия получают электролизом раствора поваренной соли низкой концентрации (4-5%).

При электролизе на электродах при пропускании электрического тока через растворы или расплавы электролитов протекают окислительно-восстановительные реакции. Электрохимический способ получениягипохлорита натрия (NaClO) основан на получении хлора путем электролизаводного раствора хлорида натрия (NaCl) и его взаимодействии со щелочью в одном и том же аппарате - электролизере. В данном случае, когда в качестве электролита используется раствор поваренной соли, сущность процесса заключается в следующем:

На аноде идет разряд ионов хлора (процесс окисления):

2Cl- =Cl2 + 2e- (1)

Выделяющийся хлор растворяется в электролите (NaCl) с образованием хлорноватистой и соляной кислот:

Cl2 + H2O = HClO +HCl

На катоде происходит разряд молекул воды (процесс восстановления):

H2O + e- = OH- + H+(2)

Атомы водорода после рекомбинации выделяются из раствора в виде газа, оставшиеся же в растворе ионы OH- образуют возле катода с ионами Na+ щелочь. Вследствие перемешивания анолита с католитом происходит взаимодействие хлорноватистой кислоты со щелочью с образованием гипохлорита натрия:

HClO + NaOH = NaClO + H2O(3)

Если все количество щелочи, образующееся на катоде, будет поступать к аноду, то процесс электролиза протекает только с образованием раствора гипохлорита натрия. Получающийся гипохлорит натрия в значительной степени диссоциирует с образованием ионов ClO- , которые способны к дальнейшему анодному окислению с образованием хлорат-иона СlO3-:

6СlO-+6OH- -6e-=6H2O +4Cl- +2ClO3- + 1,5O2(4)

Концентрация ионов СlO- существенно влияет на дальнейший ход электролиза. Ионы ClO- разряжаются при значительно меньших потенциалах анода, чем ионы Сl-, поэтому уже при незначительных концентрациях гипохлорита натрия на аноде начинается совместный разряд ионов Сl- и СlO-. Образование хлората может протекать и химическим путем по реакции:

2HClО+ClO- = ClO3-+2Cl- + 2H+(5)

Получаемый раствор гипохлорита натрия достаточно стоек и может длительное время храниться без значительного разложения при соблюдении следующих факторов, влияющих на его стойкость:

1. низкая температура ( не более 200С)

2. исключение воздействия света

3. отсутствие ионов тяжелых металлов

4. значение водородного показателя рН не менее 10

Разряд ионов Сl- приводит к образованию гипохлорита натрия с постепенно увеличивающейся концентрацией, а разряд ионов СlO- уменьшает его концентрацию. При достаточной длительности электролиза скорости этих двух процессов становятся одинаковыми  и дальнейший рост концентрации образующегося гипохлорита натрия прекратится. Поэтому задачей получениягипохлорита натрия является осуществление процесса электролиза в таких условиях, при которых равновесная концентрация гипохлорита натриянаступала бы как можно позднее. Очевидно, что этим условиям будут благоприятствовать все факторы, облегчающие разряд ионов Сl- и затрудняющие разряд ионов CIО-.

Получаемый электрохимическим способом раствор гипохлорита натриянаходит широкое применение для обеззараживания питьевой воды, промышленных и сточных вод, а также в других технологических процессах, где требуется гарантированное качество воды по микробиологическим показателям. гипохлорит натрия по своей бактерицидной эффективности равноценного действию жидкого хлора, хлорной извести и подобных хлорагентов. По сравнению с такими традиционно используемыми дезинфекантами как, хлордиоксид хлора и жавелевая вода получаемый электрохимическим методомгипохлорит натрия имеет ряд преимуществ это:

-экологическая безопасность при производстве;

-соответствие самым строгим стандартам и рекомендациям в области охраны окружающей среды, в частности в черте города;

-независимость  от поставок обеззараживающих веществ;

-отсутствие потребности хранения опасных веществ таких как хлор;

-эксплуатационные затраты примерно в 1,5 раза меньше чем при использовании жидкого хлора.

Технические данные электролизной установки Альфа-ГПХ
	
	Производительность по активному хлору,
	Удельный расход электроэнергии,
	Расход соли,
	Расход воды,
	Площадь помещений под оборудование комплекса, м2

	Тип установки
	кг/сутки
	кг/час
	кВт-ч/кг
	кг/сутки
	м3/сутки
	электролизная
	растворный узел

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Альфа-60
	60
	3
	5,1-5,3
	240
	10
	18
	12


Электролизная установка для получения растворов гипохлоритов включает:

1. Электролизеры с электродными блоками

2. Выпрямитель

3. Емкости для приготовления раствора

4. Насос дозирующий

5. Трубопроводная и запорная арматура.

Все поставляется комплектно, на рамной конструкции, мобильные установки малой мощности снабжены колесными парами. Монтаж их на месте выполняется за 8 часов. Также предлагаем стационарные установки контейнерного типа большой мощности.

Для дезинфекции достаточна концентрация гипохлорита натрия 5 мг/л. Если вырабатывается в сутки 5 кг гипохлорита, то этим количеством можно дезинфицировать, очистить от органических веществ, железа, сернистых примесей 1000 м3 воды/сутки.

В отличие от хлора, при равной эффективности, гипохлорит исключает выбросы хлора в атмосферу, не требует при хлораторной такого опасного объекта, как складов для хранения баллонов с хлором. Технология расходует недорогую соль и электроэнергию. Предпочтительно применение  такой технологии на удаленных объектах с автономным жизнеобеспечением.

Установка по производству гипохлорита прямым электролизом серии Альфа-9
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Электролизер прямого действия

Установки типа Альфа предназначены для производства непосредственно на месте потребления  дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия (ГПХ). Электролизеры фирмы  ООО “Экологическая группа” производят активный хлор. Принцип работы связан с равномерным преобразованием хлорид - анионов, которые находятся в воде, в активный хлор. Превращение происходит на поверхности электродов электродного блока. 

В комплект входит блок питания и управления, кабель, электродный блок с защитным корпусом.  Электродный блок помещается в лоток с проточной водой на выпуске воды из аэротенка. При подаче электрического потенциала от блока питания на электроды происходит электролиз, разрядка хлорид - анионов на аноде и образование активного хлора. Активный хлор образуется в атомарном виде и обладает максимальным дезинфицирующим действием. Благодаря тому, что вся обрабатываемая вода проходит между пластин электролизера, обрабатывается весь объем стока равномерно. Электродный блок размещается на открытом воздухе, не требуется вентиляции. Блок питания и управления размещается в отапливаемом помещении,  с его помощью устанавливают заданный ток и соответствующую производительность электродного блока по атомарному хлору и гипохлориту.

Концентрация гипохлорита достигает 10 мг/л, что вполне достаточно даже для дезинфекции неочищенного стока.  Удельный расход электроэнергии на получение 1 кг активного хлора - 6,1–9,3 кВт/ч. В основе конструкции рамная решетка для размещения электродов на диэлектрических изоляторах.  Используются нерастворимые электроды:  анод – из упрочненного графита с покрытием, катод – из стали. Получаемый электрохимическим способом раствор гипохлорита эффективно  обеззараживает сточную и питьевую воду, там, где требуется гарантированное качество воды по микробиологическим показателям. ГПХ по своей бактерицидной эффективности равноценен действию жидкого хлора, хлорной извести и подобных им хлорагентов. По сравнению с такими, традиционно используемыми дезинфекантами, как хлор, диоксид хлора и жавелевая вода, получаемый электрохимическим методом гипохлорит имеет ряд преимуществ это:

-экологическая безопасность при производстве;

-соответствие самым строгим стандартам и рекомендациям в области охраны окружающей среды, в частности в черте города;

-независимость  от поставок обеззараживающих веществ;

-отсутствие потребности хранения опасных веществ, таких как хлор;

-автоматическое поддержание заданного уровня концентрации ионов гипохлорита в воде;

 -эксплуатационные затраты примерно в 18 раз меньше чем при использовании жидкого хлора;

 -полный контроль концентрации  дезинфицирующего агента (активного хлора) по величине  стабилизированного тока;

Технические данные

Электролизной установки прямого электролиза

	 
	Производительность по активному хлору,
	Удельный расход электроэнергии,
	Расход соли,
	Расход воды,
	Площадь помещений под оборудование комплекса, м2

	Тип установки
	кг/сутки
	кг/час
	кВт-ч/кг активного хлора
	кг/сутки
	м3/сутки
	Под блок питания
	растворный узел

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Альфа-9
	2
	0,098
	5,1-5,3
	0
	200
	1
	0


Электролизная установка прямого электролиза включает:

Электродный блок из рамной конструкции из нержавеющей стали (210 мм ширина, 195 мм высота, 410 мм длина, 7 графитовых модифицированных и 6 электродов из нержавеющей стали), кожух высотой 356 мм; Выпрямитель (Напряжение питания трёхфазное ~380 В, действующий ток 42 А, реверс тока для снятия осадка с электродов, стабилизация по току, таймер), мощность 1,2 кВт; Кабель для подключения атмосферостойкий общей длиной 50 м; Паспорт и 

инструкция по эксплуатации.

Фекальные насосы центробежные для сточных масс СМ 100-65-250-4

	Насос
	двигатель
	параметры двигателя

	СМ 100-65-250/4
	АИР 132 S4
	7,5/1500


Основная характеристика СМ 100-65-250-4
	Подача, м3/час
	50

	Напор, м
	20

	Частота вращения, об/мин
	1450

	Потребляемая мощность, кВт
	6


Гидравлическая характеристика СМ 100-65-250-4



Дополнительная характеристика СМ 100-65-250-4

	Масса, кг
	250

	КПД насоса в агрегате, %, не менее
	60

	Масса агрегата, кг
	250


Габаритно-присоединительная характеристика СМ 100-65-250-4



	a (a1)
	L
	L1
	L2
	L4
	L5
	B
	B1
	B2

	295 (90)
	1280
	1000
	700
	-
	1078
	410
	315
	347

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	h
	n
	d
	L3
	
	
	
	

	585
	335
	4
	19
	200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Классификация СМ 100-65-250-4
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по роду жидкости - фекальные; 
по форме рабочих органов - лопастные; 
по расположению оси вращения - горизонтальные; по расположению и выполнению опор - консольные; по количеству колес - одноступенчатые; не герметичные; не футерованные; не моноблочные; 
по конструкции рабочего колеса - с закрытым рабочим колесом; по возможности самовсасывания - не самовсасывающие; не скважинные; по погруженности под уровень - поверхностные; по возможности регулирования - нерегулируемые; по возможности регулирования - нерегулируемые; по наличию обогрева - необогреваемые; по наличию охлаждения – неохлаждаемые.

Назначение насосов СМ 100-65-250-4
Центробежные насосы типов СМ и агрегаты электронасосные на их основе, предназначенные для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с рН=6 - 8,5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм. не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%.

Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах.

Насосы (агрегаты) относятся к изделиям вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 3.1 и климатическом исполнении Т категории размещения 2 по  ГОСТ 15150-69.

Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64.

Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТР 52743-2007.

Насосы с торцовым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Классы взрывоопасных зон 1,2 ГОСТ Р51330.9-99.

Насосы и агрегаты разработаны с учетом поставки на экспорт в соответствии с требованиями ОСТ26-06-2011-79.

Конструкция насосов СМ 100-65-250-4
Насосы типа СМ – центробежные, горизонтальные, консольные, с сальниковым или торцовым уплотнением вала.

Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены вход в насос и выходной патрубок, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы. Вход в насос расположен по оси вращения, выходной патрубок направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения колеса. Конструкция выходного патрубка предусматривает как круглое так и квадратное исполнение.

К корпусу насоса шпильками крепится кронштейн. Кронштейн соединен с корпусом уплотнения болтами.

Гидравлический затвор и охлаждение сальникового уплотнения обеспечивается посредством подвода чистой воды в зону уплотнения, с давлением не менее, чем на 0,1 – 0,15 МПа (1 – 1,5 кгс/см2) превышающем давление на входе. Подача затворной жидкости в зону торцового уплотнения не требуется.

Рабочее колесо – центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. Рабочее колесо разгружено от осевых сил радиальными лопатками на несущем диске колеса (импеллером).

Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту. Допускается применение других типов муфт. Опорами ротора служат два радиально – упорных подшипника, установленных в кронштейне.

Направление вращения ротора левое (против часовой стрелки), если смотреть со стороны всасывающего патрубка.

В напорном патрубке имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении насоса и используемое затем (при необходимости) для присоединения манометра.

Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ12815-80, тип I.

Применение насосов СМ 100-65-250-4
-в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и хозяйственных объектов (структуры ЖКХ, муниципальные водоканалы)

-в дренажных системах для очистки сточных вод

-для перекачки и дренирования канализационных стоков на промышленных предприятиях включая предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей

Особенности/преимущества насосов см 100-65-250-4
-корпуса насосов имеют собственные опорные лапы, что позволяет производить разборку насоса без отсоединения трубопроводов

-различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации

-применение торцового уплотнения в конструкции насоса позволило расширить область применения насосного агрегата. При агрегатировании с взрывозащищенными двигателями данные агрегаты допускается применение во взрыво - пожароопасных производствах

Условное обозначение насосов СМ 100-65-250-4
Например,  СМ 80-50-200а-Е-2 УХЛ3.1 ТУ26-06-1672-95, 
где:    СМ – сточно-массный насос;

80 – диаметр входного патрубка, мм;

50 – диаметр выходного патрубка, мм;

200 – диаметр рабочего колеса (условный), мм;

а - индекс обточки рабочего колеса:  а, б - уменьшенный диаметр рабочего колеса

Е - тип уплотнения, Е - торцовое уплотнение, без индекса - сальниковое уплотнение

2 –  индекс частоты вращения:  2 – 48,4 с-1 (2900 об/мин), 4 – 24,2 с-1 (1450 об/мин), 6 – 16,0 с-1 (960 об/мин);

УХЛ – климатическое исполнение;

3.1 – категория размещения.

Схема водоотведения с. Яренск 
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Схема водоотведения с. Яренск 
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Схема водоотведения с. Яренск 
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Схема водоотведения с. Яренск 
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Схема водоотведения с. Яренск 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Водоснабжение промышленных предприятий должно быть организовано как от поверхностных источников, так и от подземных. Поверхностные воды должны быть использованы для бытовых и технических целей предприятий, тогда как подземные воды могут быть использованы исключительно для организации питьевого водоснабжения его работников. Исключение составляют лишь предприятия пищевой промышленности. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых городских и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания (обезвреживания). Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод водные объекты допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

При отсутствии поверхностного источника воды для водоснабжения промышленного предприятия следует произвести дополнительные изыскания для определения возможности регулирования поверхностного стока (в том числе осадков и паводковых вод) для организации технического водоснабжения. Также следует рассмотреть возможность использования очищенных бытовых сточных вод для использования подпитки систем технического водоснабжения промышленных предприятий, в том числе и для орошения. При использовании таких систем для сброса сточных вод в зимнее время следует устраивать котлованы-накопители. 

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Сельскохозяйственное водоснабжение
 Сельскохозяйственные поля, требующие орошения, на территории поселения отсутствуют. 

Размещение предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота и птиц, рекомендуется осуществлять в 30-километровой зоне от реки озер для организации водоснабжения для поения скота и птицы от поверхностных водозаборов. Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке. 

Для села Яренск ЗСО подруслового водозабора на реке Кишерка

Для защиты подземных вод Яренского месторождения от загрязнения  предусмотрены ЗСО в составе 3-х поясов. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 50 м от каждой скважины. В соответствии с положениями СанПиН 2.1.4. 1110-02 для приречного водозабора в границы ЗСО первого пояса включается территория между водозабором и рекой, если расстояние до нее менее 50 м. Таким образом, в предлагаемой схеме водозабора граница первого пояса ЗСО источника водоснабжения вниз по потоку (к реке) должна устанавливаться по урезу р. Кишерка. С учетом геолого-гидрогеологических условий участка представляется целесообразным включить в границы пояса строгого режима полосу шириной 50 м на противоположном берегу реки, включающую всю площадь распространения продуктивного пласта вниз по потоку

Результаты оценки размеров ЗСО условного водозабора на участке «Кишерка» представлены в таблице.

	Границы зоны санитарной охраны

	II пояса 

	
	– расстояние вверх по потоку, RII
	770 м

	
	– расстояние вниз по потоку, rII
	100 м

	
	– ширина ЗСО, dII
	250 м

	III пояса

	
	– расстояние вверх по потоку, RIII
	14320 м

	
	– расстояние вниз по потоку, rIII
	100 м

	
	– ширина ЗСО, dIII
	380 м


Существующие санитарные условия на участке «Кишерка»  оцениваются как относительно благоприятные. 

ЗСО существующего речного водозабора  первого пояса установлена по акватории реки Кижмола во всех направлениях – 100 м от оголовка и ограждена в летний период бакенами, а в зимний – вешками с табличками «Санитарная зона. Вход воспрещен».

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от 01.01.1985 на водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100м.

Границы второго и третьего пояса ЗСО не установлены. Для установления границ трех поясов зоны санитарной охраны городского водозабора должен быть выполнен специальный проект. Генпланом предлагается до разработки и утверждения проекта границ ЗСО  принять границы второго пояса ЗСО, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», вверх по течению – 5 км, вниз по течению – 3 км, боковые границы – 750 м. 

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема.  В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот. 

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматриваться санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  определены на основании ведомственных нормативных документов и прогноза развития  отраслей.

Для обеспечения надежности работы системы водоснабжения и обеспечения питьевого водоснабжения населенных пунктов района за счет использования подземной воды на территории района необходимо провести  геолого-разведочные работы по поиску месторождений подземных вод, пригодных для организации питьевого водоснабжения.
Информация о намечаемых водохозяйственных мероприятиях,

мероприятиях по охране водного объекта и сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания в ценах текущего года

	№/№

п/п
	Наименование 

мероприятия


	Сроки 

реализации
	Сметная 

или ориентировочная стоимость, 

млн. руб.
	Источники 

финансирования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Создание пунктов наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной
	2014 год
	0.400
	ООО «Тепло»

	2
	Реконструкция и капитальный ремонт ВОС
	2013 год
	1.300
	Областной бюджет, бюджет
МО «Сафроновское»

	3
	Работы по расчистке от ила места

водозабора
	2013-2014

годы
	0.020
	ООО «Тепло»

	4
	Отсыпка сооружений, берегоукреплений
	2013-2014

годы
	0.045
	МО «Сафроновское»

	5
	Разработка проекта ЗСО для источника питьевого водоснабжения
	2014 год
	0.050
	ООО «Тепло»

	6
	Замена труб водопроводной сети

500м.
	2014 год
	1.800


	Областной бюджет,  бюджет МО «Сафроновское»




РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20 % от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*,2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с (при количестве жителей до 1000 чел.);

- внутреннее – 2х2,5=5 л/с (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Водоснабжение населенных пунктов предлагается от существующих водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до проектных потребностей. 

При составлении водохозяйственного соотношения используются правила водоснабжения и водоотведения, перечисленные в СНиПе 2.04.01.-85. Методику расчета определяет суммарный объем потребляемой пользователями воды, который зависит:

- от численности потребителей;

- от климатической специфики региона;

-  от степени развития инфраструктуры;

- от состояния коммуникаций.

Таблицы по балансу потребления
Расчетный (средний за год) суточный расход воды [image: image44.jpg]s



, м
[image: image45]/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле
[image: image46.jpg]QO = S a5 Ny 11000



,     

где  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 7;
- расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления [image: image48.jpg]s



, м SHAPE  \* MERGEFORMAT 


/сут, следует определять:
[image: image50.jpg]Qo = Kcyxmaxgcyxmv}

Qeyrmin = Keyrnin@oyran




Коэффициент суточной неравномерности водопотребления  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:
[image: image52.jpg]=Rty

Sy



; [image: image53.jpg]=07-09

Py



.
Расчетные часовые расходы воды, м
[image: image54]/ч, должны определяться по формулам:
[image: image55.jpg]Tumax = Kamax Qeyramax | 24
124

anin = Kgnuin Coyraain





Коэффициент часовой неравномерности водопотребления следует определять из выражений:
[image: image56.jpg]K,

s~ O B g

i = OB rein



,

Где - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые 

αmax =1,2-1,4;  αmin = 0,4-0,6; 

- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
	
	

	Степень благоустройства районов жилой застройки 
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут


	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн

	125-160 

	То же, с ванными и местными водонагревателями

	160-230 

	То же, с централизованным горячим водоснабжением

	220-280 

	     Примечания
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.
2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
 3 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
4 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.
5 Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше          1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами.
6 Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.



Значение коэффициента  в зависимости от численности жителей


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффи-
циент 
	Численность жителей, тыс. чел.

	

	До 0,1 
	0,15
	0,2 
	0,3 
	0,5 
	0,75
	1 
	1,5
	2,5
	4 
	6 
	10 
	20 
	50 
	100
	300 
	1000 и более


	
[image: image57]

	4,5 
	4 
	3,5 
	3 
	2,5 
	2,2 
	2 
	1,8
	1,6
	1,5
	1,4 
	1,3
	1,2
	1,15
	1,1 
	1,05
	1 

	
[image: image58]

	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,05
	0,07
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6 
	0,7 
	0,85
	1 

	     Примечания
1 Коэффициент 
[image: image59] при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости от численности обслуживаемых жителей, а при зонном водоснабжении - от численности жителей в каждой зоне.
2 Коэффициент 
[image: image60] следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления, а коэффициент - при определении излишних напоров в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления.



2.1 Расчет водопотребления
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, с учетом наличия многоквартирной застройки и прогноза поэтапного повышения уровня благоустройства жилищного фонда.

	Потребители, населенные пункты
	Норма водопотребления, 

л/сут на человека

	
	1 очередь
	Расчетный срок

	с.Яренск
	280
	300

	Населенные пункты: с.Ирта, д.Сафроновка, , п.Запань Яреньга, п.Лысимо, п.Усть-Очея 
	100
	180

	Прочие населенные пункты
	100
	120


Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно         СНиП 2.04.02-84*. Потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий  принято согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент неравномерности подачи воды принят 1,3.

Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов МО «Сафроновское»

	Населенный пункт
	Числен-ность насе-ления, чел
	Норма, л/сут на человека
	Объем воды, м3/сут

	
	
	
	На по-жароту-шение
	На полив
	На хозяйс-твенно-питьевые нужды
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Первая очередь

	с.Яренск
	4400
	280
	108
	220
	1601,6
	1929,6

	д.Сафроновка
	400
	100
	54
	20
	52
	126

	с.Ирта
	460
	100
	
	23
	59,8
	82,8

	п.Запань Яренга
	180
	100
	
	9
	23,4
	32,4

	п.Лысимо
	200
	100
	
	10
	26
	36

	п.Усть-Очея
	250
	100
	
	12,5
	32,5
	45

	прочие
	140
	100
	
	7
	18,2
	25,2

	Итого
	6030
	
	162
	301,5
	1813,5
	2277

	Расчетный срок

	с.Яренск
	4400
	300
	108
	220
	1716
	2044

	д.Сафроновка
	400
	180
	54
	20
	93,6
	167,6

	с.Ирта
	370
	180
	
	18,5
	86,58
	105,08

	д.Запань Яренга
	140
	180
	
	7
	32,76
	39,76

	п.Лысимо
	160
	180
	
	8
	37,44
	45,44

	п.Усть-Очея
	200
	180
	
	10
	46,8
	56,8

	прочие
	80
	120
	
	4
	12,48
	16,48

	Итого
	5750
	
	162
	287,5
	2025,66
	2475,16


Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определялся наличием на территории источника водоснабжения. 

Развитие системы водоснабжения с. Яренск сводится к реконструкции существующих водопроводных сетей и сооружений. Для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: деревни Сафроновка, села Ирта, поселков Запань Яреньга, Лысимо и Усть-Очея рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный). 

Для обеспечения подачи воды потребителям надлежащего качества необходимо проведение реконструкции станции водоподготовки в с. Яренск. После ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений в населенных пунктах    д. Сафроновка, с.Ирта, п. Лысимо, п. Запань Яренга, п. Усть-Очея можно будет определить необходимость монтажа водоочистных установок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Расчет  водопотребления и водоотведения ООО  «Тепло» на 2014-2018 гг.
	№

п/п
	Наименование
	ед. изм.
	Количество
	Норма

м³/сутки
	водопотребление
	водоотведение
	

	
	
	
	
	
	м³/сутки
	м³/год
	м³/сутки
	м³/год
	примечание
	

	1
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн
	чел


	196
	0.081
	15.9
	5803.5
	15.9
	5803.5
	канализация
	Постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 22.08.2012г. № 25-пн

	2
	Жилые дома с водопроводом. Канализацией, с ваннами
	чел
	264
	0,13
	34.3
	12519.5
	34.3
	12519.5
	канализация
	Постановление министерства энергетики и связи Архангельской  области от 22.08.2012г. № 25-пн

	3
	Жилые дома с водопроводом, с ваннами без канализации
	чел
	380
	0.13
	49.4
	18031.0
	
	
	выгреба
	Постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 22.08.2012г. № 25-пн

	4
	Жилые дома с уличными колонками
	чел
	2220
	0.03
	66.6
	24309.0
	
	
	выгреба
	Постановление министерства энергетики и связи  Архангельской области от 22.08.2012г. № 25-пн

	
	ИТОГО  НАСЕЛЕНИЕ:
	
	3060
	
	166.2
	60663.0
	50.2
	18323.0
	
	

	5
	школа
	чел
	400
	0.0115
	4.6
	1679.0
	4.6
	1679.0
	канализация
	СНиП2. 04.01-85 (2000)

	6
	Детский сад
	чел
	300
	0.105
	31.5
	11497.5
	-
	-
	выгреба
	СНиП2. 04.01-85 (2000)

	7
	Больница
	чел
	150
	0.20
	30.0
	10950
	30.0
	10950
	канализация
	СНиП2. 04.01-85 (2000)

	8
	Магазины
	чел
	70
	0.25
	17.5
	6387.5
	-
	-
	выгреба
	СНиП2. 04.01-85 (2000)

	9
	Баня
	чел
	75
	0.18
	13.5
	4927.5
	13.5
	4927.5
	канализация
	СНиП2.04.01-85  (2000)

	10
	Административные здания
	чел
	50
	0.016
	0.8
	292.0
	
	
	выгреба
	СНиП2.04.01-85

(2000)

	11
	Клуб
	чел
	100
	0.01
	1.0
	365.0
	-
	-
	выгреба
	СНиП2.04.01-85  (2000)

	12
	Аптека
	чел
	8
	0.016
	0.13
	47.5
	-
	-
	выгреба
	СНиП2.04.01-85  (2000)

	
	ИТОГО:
	
	1153
	
	99.03
	36146.0
	48.1
	17556.5
	
	

	13
	Полив огородов
	м³
	100000
	0.0015
	150.0
	13500
	
	
	
	Постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 30.08.2012г. №57-пн

	
	ИТОГО:
	
	
	
	415.23
	110309.0
	
	
	
	

	14
	Расход воды на собственные нужды ВОС
	%
	5
	
	15.1
	5515.5


	
	
	
	Проект фильтровальной станции 901-3-1 «Гипролестранс»

	
	ИТОГО:
	
	
	
	165.1
	115824.5
	
	
	
	

	15
	Потери воды в сетях водопровода
	%
	19
	
	57.9
	20959
	
	
	
	Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25.112012г. №98-в/2

	
	ИТОГО:
	
	
	
	425.6
	136783,5
	98.3
	35879.5
	
	


Нормы водоотведения. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно                           СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Прогноз объема сточных вод от населенных пунктов МО «Сафроновское»

	№
	Населенный пункт
	Числен-ность населения,  чел
	Норма, л/сут на чело-века
	Объем сточных вод, м³/сутки
	Числен-ность населения,  чел
	Норма, л/сут на чело-века
	Объем сточных вод, м³/сутки

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Первая очередь
	Расчетный срок 

	 
	МО «Сафроновское» - всего
	6030
	
	1395
	5750
	
	1539,6

	 
	в т. ч. – с. Яренск
	4400
	280
	1232
	4400
	300
	1320

	
	– с. Ирта
	460
	100
	46
	370
	300
	56,4

	 
	– д. Сафроновка
	400
	100
	40
	400
	180
	72

	 
	– п. Запань Яреньга
	180
	100
	18
	140
	120
	16,8

	 
	– п. Лысимо
	200
	100
	20
	160
	180
	28,8

	 
	– п. Усть-Очея
	250
	100
	25
	200
	180
	36

	 
	прочие
	140
	100
	14
	80
	120
	9,6


В Яренске для сброса нормативно-чистых сточных вод в реку Кижмола предлагается строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки и обеззараживания сточных вод. Состав очистных сооружений должен быть подобран на следующих стадиях проектирования. При проектировании очистных сооружений рекомендуется учесть возможность принятия хозяйственно-бытовых сточных вод от села Сафроновка. В состав очистных сооружений рекомендуется включить сливную станцию для приема жидких бытовых отходов.

В населенных пунктах: с.Ирта, д. Сафроновка, п. Лысимо, п. Усть-Очея необходимо строительство централизованных систем водоотведения и строительство очистных сооружений  биологической очистки заводского изготовления. Выпуски очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять для населенных пунктов: д.Сафроновка в реку Кижмола; п.Лысимо, п.Усть-Очея – в реку Яренга; с.Ирта – в реку Вычегда. Перед выпуском в реки необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков. 

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения должны разбавляться и проходить механическую очистку.
ТАРИФЫ
Тарифы на холодную воду и водоотведения, оказываемые ООО «Тепло» на территории МО «Сафроновское» Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район» на 2014 год в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года  № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области постановляет:
1.Установить и ввести в действие на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы на питьевую воду(питьевое водоснабжение),на услуги водоотведения на территории муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный район».
	
	Одноставочный  тариф, руб./м3.

	
	Холодная вода
	Водоотведение

	
	с 01.01.2014

по 30.06.2014
	с 01.07.2014

по 31.12.2014
	с 01.01.2014

по 30.06.2014
	с 01.07.2014

по 31.12.2014

	Население
	26,00
	27,09
	30,00
	31,26

	Потребители, приравненные к населению
	26,00
	27,09
	30,00
	31,26

	Прочие потребители
	49,83
	49,83
	59,00
	61,47


	              ПОКАЗАТЕЛЬ
	                                                                                    КВАРТАЛ
	2013 год

	
	                     I 
	                    II
	                    III
	                    IV
	

	Объем допустимого забора       (изъятия) водных ресурсов для нужд  населеня всего, тыс.м3
	               15.105
	               14.984
	                15.287
	               15.287
	          60.663

	Ставка платы за пользование водным объектом, руб/1000м3
	              70,00
	               70,00
	                70,00
	               70,00
	         70,00

	Размер платы, руб.
	              1057,35
	               1048,88
	               1070,09
	              1070,09
	         4246,41

	Объем допустимого  забора (изъятия) водных ресурсов для

нужд предприятий и учреждений

 всего, тыс,м3
	                19.0


	                18.663   
	                19.229 


	                19.229
	        76.121

	Ставка платы за пользование водным объектом, руб/1000м3
	               258,00
	               258,00
	               258,00
	               258,00
	        258,00

	 Размер платы, руб.
	              4902,00
	               4815,05
	               4961,08
	               4961,08
	       19639,21

	Объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов итого, тыс.м3
	               34.105
	               33,647
	                34.516
	               34.516
	         136.784

	Размер платы итого, руб.
	              5959,35
	               5863,93
	                6031,17
	               6031,17
	         23885,62


Новые расчеты на тариф ООО «Тепло»
РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Проектные решения района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

В соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июня 2008 года   № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 02.07.2013 года), а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах. Вода для тушения пожара подается мотопомпами, автонасосами, а также стационарно установленными насосами. Необходимый объем воды, забираемый из водоемов, определяют, исходя из расчета потребности на 3-хчасовое тушение пожара. Трехчасовой запас воды составляет

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с; 

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с и т. д.

Полезная вместимость водоемов обычно в пределах 50-150 м3, устанавливаются попарно (при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов. Для устройства водоема необходимо место с учетом следующих факторов: 

-имеющихся средств забора и подачи воды;

-качества грунтов и уровня грунтовых вод;

-возможности и способов наполнения водой;

-удобства подъезда пожарных машин;

-близости расположения к объекту или группе объектов, требующих наибольшего количества воды на тушение.

В качестве источников водоснабжения могут использоваться водоемы - копани, пруды, водохранилища, резервуары, озера. Так же возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из открытых водотоков с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются. 

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоёмов в зависимости от деревни: реки, сеть ручьев, прудов, шахтных колодцев.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:
- в первый пояс санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на сооружении;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. 

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с г. 11 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация». Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водопроводные сооружения должны иметь санитарные зоны в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Водоснабжение
Мероприятия на расчетный срок:

Реконструкция водопроводных сетей с. Яренск 2012-2015 год

На первую очередь:
-Инвентаризация потребителей: жителей района, организаций и предприятий.

-Планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды по доступным ценам.

-Разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов.

Для с. Яренск:

-на площадке подруслового водозабора на реке Кишерка: разработка проекта строительства станции водоподготовки, строительство станции водоподготовки производительностью 1000 м³/сут;

-на площадке существующих сооружений на реке Кижмола: разработка проекта реконструкции существующих водозаборных сооружений на реке Кижмола, реконструкция водозабора, станции водоподготовки, водозабора, с установлением производительности 1000 м³/сут, реконструкция станции водоподготовки с увеличением производительности 850 м³/сут.;

-на площадке нового водозабора на реке Кижмола: строительство водозаборных сооружений производительностью 150 м³/сут.;

-на территории села Яренск: строительство резервуара чистой воды на северо-западной окраине села, прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На расчетный срок

Для населенных пунктов: с.Ирта, д.Сафроновка, п.Запань Яренга, п.Лысимо, п.Усть-Очея:

-проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений;

-строительство водозаборных сооружений;

-строительство водопроводной сети с вводом от водоразборных колонок непосредственно в дома;

-строительство резервуара чистой воды (водонапорной башни);

-монтаж водоочистнх установок (при необходимости).
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых населенных пунктах поселения целесообразно проводить на установках заводского изготовления. 

Водоотведение
Мероприятия на расчетный срок:

Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Яренск (2012-2015) 
На первую очередь:


1. Разработка проектов систем водоотведения с проведением гидравлического расчета для сетей с. Яренск.

2. Для с. Яренск - строительство очистных сооружений канализации со станцией по приёму жидких бытовых отходов, строительство самотечных коллекторов на территории села, реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов.

На расчетный срок

3. Для населенных пунктов: с.Ирта, п.Лысимо, п.Усть-Очея монтаж канализационных очистных сооружений, строительство децентрализованной системы водоотведения, строительство и согласование выпуска очищенных сточных вод в водные объекты.
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования «Сафроновское». Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Предотвращение загрязнения водных объектов (в рамках этого направления планируется выполнение комплекса работ по реконструкции, ремонту и строительству сетей канализации и очистных сооружений, обустройства водоохранных зон и прибрежных полос рек, озер и водохранилищ; предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, защита территорий от затопления и подтопления путем строительства и реконструкции гидротехнических сооружений).
б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. 

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Использование новых эффективных обеззараживающих реагентов  позволит повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора. С 2012 года в технологии водоподготовки отказываются от использования этого вещества.

Вся вода, производимая комплексом водоочистных сооружений, должна обрабатывается ультрафиолетом.
Рекомендуем внедрить станцию УФО. Результаты внедрения УФ-обеззараживания в технологию производства питьевой воды показывают отсутствие в питьевой воде колифагов, антигена ротавирусов и гепатита А, общих колиформных бактерий.
Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. 

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих. 
В таблице  представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий. 

	№

п/п
	Наименование источников
	Стоимость (млн. руб)
	План реализации инвестиционной программы по годам

	
	
	
	2014-

2019
	2019-

2029

	1
	Всего инвестиций по водоснабжению                 (в соответствии с мероприятиями на расчетный срок)
	250*
	100
	150

	2
	Всего инвестиций по водоотведению               (в соответствии с мероприятиями на расчетный срок)
	250*
	150
	100


*Выделение средств  в соответствии с Программой комплексного развития поселения
Объемы и источники финансирования:
-объем финансирования программы

-средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры;

-инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключении к системе коммунальной инфраструктуры;

-собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса;

-иные средства, предусмотренные законодательством
Реализация программы позволит: уменьшить средний физический износ систем коммунальной инфраструктуры до 30-35 %; повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению; произвести наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; обеспечить бесперебойное водоснабжение; сократить удельные расходы на эл. энергию  и другие эксплуатационные расходы; улучшит качество воды.
Раздел 7. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах муниципального образования «Сафроновское». 
Предложение по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения первоначально планируется на период до 2019 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» на 2014-2019 годы). Предложение подлежит ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального  образования «Сафроновское».
Раздел 8. Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
8.1 Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение. 
8.1.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурения новых артезианских скважин в составе водозаборов не имеющих резервных скважин; 

- Устройство резервуаров чистой воды в составе существующих ВЗУ; 

- Устройство насосных станций 2-го подъема в составе существующих ВЗУ; 

- Строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции 2-подема; 

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов. 

8.1.2. Повышение показателей качества воды

- Строительство станций обезжелезивания в составе существующих и новых ВЗУ; 

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания; 

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей; 

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии. 

8.1.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения; 

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки; 

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;  

8.1.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей; 

- Контроль объемов отпуска и потребления воды; 

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода; 

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

8.2. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям деятельности организации, осуществляющее водоотведение, относится:

а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатель качества обслуживания абонентов;

в) показатель качества очистных сточных вод;

г) показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

e) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель 2013 года
	Целевой показатель

	
	
	
	
	2018
	2029

	1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1
	Удельное количество засоров на 

сетях канализации
	шт./5 км


	2
	1
	1

	1.2
	Доля уличной канализационной 

сети, нуждающейся в замене по 

результатам обследования
	%
	60
	40
	20

	2. Показатель качества обслуживания абонентов

	2.1
	Относительное снижение 

годового количества отключений 

жилых домов
	%
	-
	90
	90

	3. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

	3.1
	Инвестиции на увеличение доли 

очищенных сточных вод, 

соответствующих нормативным 

требованиям
	тыс. руб/1%
	в соответствие с программой развития поселения
	в соответствие с программой развития поселения
	в соответствие с программой развития поселения

	4. Обеспечение доступа к услугам водоотведения

	4.1
	Доля населения, проживающего в 

жилых домах, подключенных к 

системе водоотведения
	%
	60
	80
	100


Раздел 9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не имеется. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться  положениями пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении».
В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
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